
PRODUKTBESKRIVELSE

Danboline beskytter kjølsvin, dørk etc. mot fukt og vanlig slitasje. Danboline er resistent mot spill av olje og drivstoff og er lett å rengjøre. 
* Dekker meget bra 
* Slitesterk 
* Finnes i flere ulike farger

PRODUKTINFORMASJON

Farge YMA100­Grå, YMA102­Hvit
Ikke alle farger er tilgjengelige i alle regioner.

Finish Blank

Densitet 1.05

Tørrstoffinnhold 48% gjennomsnitt

Normal lagringstid 2 år

VOC 411 g/lt

Embalasje størrelse 750 ml 2.5 Lt.

TØRKE­ OG OVERMALINGSTIDER

Tørketider

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Støvtørr 16 timer 8 timer 6 timer 3 timer

Overmaling

Underlagets temperatur

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Overmalt med Min Maks Min Maks Min Maks Min Maks

Danboline 36 timer 4 dager 24 timer 3 dager 16 timer 2 dager 12 timer 1 dager

BRUKSANVISNING

Forbehandling TIDLIGERE MALTE FLATER
I God Stand: Vask med Super Cleaner, skyll med ferskvann og la tørke. Slip med papir 180­280. 
I Dårlig Stand: Fjern all tidligere maling og prime flaten. 
PRIMING: Forbehandling av underlaget beskrives i databladet for primeren. 
BART TRE: Forbehandle med One UP eller Interprotect. 
STÅL: Forbehandle med One UP eller Interprotect. 
ALUMINIUM: Forbehandle med One UP eller Interprotect. 
GELCOAT (GELCOAT): Vask med Super Cleaner, skyll med ferskvann og la tørke. Slip med papir 180­220. Vær spesielt
oppmerksom på innsiden av støpte glassfiber skrog. Priming trengs ikke.

Metode Slip primeren med papir 180­280. Fjern alt støv med en fille. Påfør 1­2 strøk.

Tips Blande Rør godt om før bruk. 
Tynner Tynner Nr. 1 (Tynner 910 til sprøyting). 
Rengjøringsmiddel Tynner Nr. 1 
Ventilasjon og fuktighetskontroll Skal påføres i tørre og godt ventilerte omgivelser. 
Konvensjonell Sprøyte Trykk: 3­4­bar. Munnstykke: 1.2 mm. Kan tynnes opp til 20% med Tynner 910. 
SPRØYTING ­ KUN TIL PROFFESJONELT BRUK. 
Annet For ytterligere beskyttelse mot fuktighet og osmose i kjølsvin, bruk produkter fra Gelshield sortimentet.

Viktig informasjon Produktets temperatur bør være minst 15°C og maks 35°C. 
Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C. 
Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C.

Kompabilitet/Underlag Egnet for alle spesifiserte materialer. Kan kun overmales med 1­komponente produkter.

Antall strøk 1­2 strøk

Spre­evne (Teoretisk) ­ 12.3 m²/lt med pensel
(Praktisk) ­ 11.0 m²/lt

Anbefalt tørrfilmtykkelse pr.
strøk

40 micron tørr

Anbefalt våtfilmtykkelse pr.
strøk

82 micron våt

Påføringsmetoder Pensel, Konvensjonell Sprøyte, Rulle

TRANSPORT­, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring GENERELL INFORMASJON
Kontakt med luft og ekstremt høye luft­temeraturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Danboline må
lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5­35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys. 
TRANSPORTINFORMASJON
Danboline bør transporteres og lagres under sikre og lukkete forhold.

Sikkerhet GENERELT
Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.
DEPONERING
Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen
herde opp før den kastes.Rester av Danboline kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering
av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om
produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for
eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering).
Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfarenhet, tester og
utvikling.
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Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2023.

Ref:3307   Danboline    Utgitt Dato:31.07.2023



PRODUKTBESKRIVELSE

Danboline beskytter kjølsvin, dørk etc. mot fukt og vanlig slitasje. Danboline er resistent mot spill av olje og drivstoff og er lett å rengjøre. 
* Dekker meget bra 
* Slitesterk 
* Finnes i flere ulike farger

PRODUKTINFORMASJON

Farge YMA100­Grå, YMA102­Hvit
Ikke alle farger er tilgjengelige i alle regioner.

Finish Blank

Densitet 1.05

Tørrstoffinnhold 48% gjennomsnitt

Normal lagringstid 2 år

VOC 411 g/lt

Embalasje størrelse 750 ml 2.5 Lt.

TØRKE­ OG OVERMALINGSTIDER

Tørketider

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Støvtørr 16 timer 8 timer 6 timer 3 timer

Overmaling

Underlagets temperatur

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Overmalt med Min Maks Min Maks Min Maks Min Maks

Danboline 36 timer 4 dager 24 timer 3 dager 16 timer 2 dager 12 timer 1 dager

BRUKSANVISNING

Forbehandling TIDLIGERE MALTE FLATER
I God Stand: Vask med Super Cleaner, skyll med ferskvann og la tørke. Slip med papir 180­280. 
I Dårlig Stand: Fjern all tidligere maling og prime flaten. 
PRIMING: Forbehandling av underlaget beskrives i databladet for primeren. 
BART TRE: Forbehandle med One UP eller Interprotect. 
STÅL: Forbehandle med One UP eller Interprotect. 
ALUMINIUM: Forbehandle med One UP eller Interprotect. 
GELCOAT (GELCOAT): Vask med Super Cleaner, skyll med ferskvann og la tørke. Slip med papir 180­220. Vær spesielt
oppmerksom på innsiden av støpte glassfiber skrog. Priming trengs ikke.

Metode Slip primeren med papir 180­280. Fjern alt støv med en fille. Påfør 1­2 strøk.

Tips Blande Rør godt om før bruk. 
Tynner Tynner Nr. 1 (Tynner 910 til sprøyting). 
Rengjøringsmiddel Tynner Nr. 1 
Ventilasjon og fuktighetskontroll Skal påføres i tørre og godt ventilerte omgivelser. 
Konvensjonell Sprøyte Trykk: 3­4­bar. Munnstykke: 1.2 mm. Kan tynnes opp til 20% med Tynner 910. 
SPRØYTING ­ KUN TIL PROFFESJONELT BRUK. 
Annet For ytterligere beskyttelse mot fuktighet og osmose i kjølsvin, bruk produkter fra Gelshield sortimentet.

Viktig informasjon Produktets temperatur bør være minst 15°C og maks 35°C. 
Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C. 
Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C.

Kompabilitet/Underlag Egnet for alle spesifiserte materialer. Kan kun overmales med 1­komponente produkter.

Antall strøk 1­2 strøk

Spre­evne (Teoretisk) ­ 12.3 m²/lt med pensel
(Praktisk) ­ 11.0 m²/lt

Anbefalt tørrfilmtykkelse pr.
strøk

40 micron tørr

Anbefalt våtfilmtykkelse pr.
strøk

82 micron våt

Påføringsmetoder Pensel, Konvensjonell Sprøyte, Rulle

TRANSPORT­, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring GENERELL INFORMASJON
Kontakt med luft og ekstremt høye luft­temeraturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Danboline må
lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5­35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys. 
TRANSPORTINFORMASJON
Danboline bør transporteres og lagres under sikre og lukkete forhold.

Sikkerhet GENERELT
Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.
DEPONERING
Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen
herde opp før den kastes.Rester av Danboline kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering
av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om
produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for
eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering).
Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfarenhet, tester og
utvikling.

 

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2023.

Ref:3307   Danboline    Utgitt Dato:31.07.2023

Danboline
Lakkmalinger
Maling for Kjølsvin og Dørk
 


