
PRODUKTBESKRIVELSE

Interior Finish 750 har høy glans og meget god dekkevne. Til bruk på interiører i alle konstruksjoner. Gir en tøff og slitesterk finish med god kjemikalie resistens
som er lett å rengjøre. Brukt i kombinasjon med Interior Primer 860 innehar produktet et "Surface Spread of Flame Certificate. Mindre forbehandling og kort tørketid
gir hurtigere overmalingstider og reduserer derfor påvrkningen av annet arbeid ombord.

PRODUKTINFORMASJON

Farge YIC750White RAL 9003, YIC752Light Grey RAL 7035, YIC753Grey RAL 7038, YIC755White RAL 9010
Kontakt International for mer detaljer om farger.

Finish Høyblank (for en satin finish, velg Interior Finish 770)

Densitet 1.27

Tørrstoffinnhold 51%

Blandingsforhold 100 Part A : 17 Part B i Volum. 100 Part A : 15 Part B i Vekt.

Herder YIC751

Normal lagringstid 2 år

VOC 440 g/lt

VOC (EU Løsningsmiddel) 345 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)

Embalasje størrelse 1 Lt., 5 Lt.

TØRKE OG OVERMALINGSTIDER

Tørketider

10°C (50°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Gjennomtørr 24 timer 8 timer 4 timer

Støvtørr 8 timer 4 timer 2 timer

Gjennomherdet 48 timer 24 timer 16 timer

Brukstid 8 timer 4 timer 3 timer

OBS: Brukstiden reduseres når temperaturen og mengden øker. Brukstid referer til arbeidstid for produktet. Det anbefales å ikke blande
større volume enn det man trenger for øyeblikkelig bruk. Tørketider vil variere etter påføringsmetode og tilsetting av tynner. Walkon tid vil
variere i henhold til påført filmtykkelse.

Overmaling

Underlagets temperatur

10°C (50°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Overmalt med Min Maks Min Maks Min Maks

Interior Finish 750 24 timer ubegr. 8 timer ubegr. 4 timer ubegr.

OBS: Alle overmalingstider er ca. tider. Ved overmaling må overflaten være tørr, ren og fri fra fett og støv.

BRUKSANVISNING

Forbehandling STÅL Avfett overflaten med 600 Wipedown Solvent eller Tynner 910. Sandblås til SSPCSP10/NACE 2 (Sa 2½) eller hvitt
metal  Hvis sandblåsing ikke er mulig, slip overflaten med 2436 kornet slipeskive til rent og hvitt metal til SSPCSP3/St3
standard. Bruke en vinkelsliper på mindre flater. Prime med Interior Primer 860. 
Stål med en shop primer Avfett overflaten med 600 Wipedown Solvent eller Tynner 910. Se til at overflaten er ren for
forurensing som; rust, støv, olje, fett og skitt. OBS: Shop primer skal være påført en overflate hvor standard
overflateprofil er oppnåd. Prime med Interior Primer 860. 
ALUMINIUM For tørre områder: Avfett overflaten med 600 Wipedown Solvent eller Tynner 910. For våte områder: Avfett
overflaten med 600 Wipedown Solvent eller Tynner 910 og skrubb godt med en håndpad,3M® ScotchBrite™ pad
(7447). Prime med Interior Primer 860. 
RUSTFRITT STÅL Avfett overflaten med 600 Wipedown Solvent eller Tynner 910. Lett sandblåsing til en ankerprifil på
50 micron. Prime med Interior Primer 860. 
LAMINAT Note: fibre er impregnert med resin, ingen fibre er eksponert. Avfett overflaten med 600 Wipedown Solvent
eller Tynner 910 og skrubb godt med en håndpad,3M® ScotchBrite™ pad (7447). Prime med Interior Primer 860. 
GELCOAT Avfett overflaten med 600 Wipedown Solvent eller Tynner 910. Slip med papir nr. 80. Vær sikker på at alt
slipestøv er fjernet før du fortsetter. Prime med Interior Primer 860. 
PULVER MALTE FLATER Avfett overflaten med 600 Wipedown Solvent eller Tynner 910 og skrubb godt med en
håndpad,3M® ScotchBrite™ pad (7447). Prime med Interior Primer 860.

Tips Blande Rør godt om, eller rist begge komponentene grundig. Tilsett herder til basen og rør godt om. Se til at rett
blandingsforhold blir brukt. 
Tynner YTA100, Tynner No.9, Tynner No. 16, Tynner 910, Tynner 920. 
Ventilasjon og fuktighetskontroll For å sikre optimal utherding bør ikke relativ luftfuktighet overstige 80%. Ved
sprøyting i lukkede rom etc. er kontinuerlig ventilasjon nødvendig for å sikre optimal tørk og for helse og sikkerhets
grunner. 
Konvensjonell Sprøyte Trykk: 34bar. Munnstykke: 1.11.5 mm. Tynn ut 2030% med YTA910. Anbefalt flow rate er
180200 cc pr. minutt. Reduser viskositeten til 1618 sekunder. DIN 4 kopp. TFT: 40µ (VFT=80µ) Maks TFT: 60µ
(VFT=120µ). 
Pensel Tynn 05 % med YTA100 eller Tynner nr 9. TFT: 25µ (VFT=50µ) Maks TFT: 35µ (VFT=75µ). 
Rulle Tynn 05 % med YTA100 eller Tynner nr 9. TFT: 25µ (VFT=50µ) Maks TFT: 35µ (VFT=75µ). Polyuretanbaserte
malinger vil løse opp skumgummiruller, skift rull ca. hver halvtime. 
Høytrykksprøyte Ikke anbefalt.

Viktig informasjon Luft temperatur bør minst være 10°C/50°F og maks 35°C/95°F. Underlagets temperatur bør være minst 10°C og maks
35°C. Produktets temperatur bør være minst 10°C og maks 35°C. Overflatens temperatur bør være 3°C over dugg punkt
for å unngå kondens. Skal ikke brukes under vanskelige værforhold. Spreevne er avhengig av flere faktorer som båtens
fasong, overflate ruhet, påførings metode og forhold ved påføring. Ikke egnet for bruk på flater under vann. Må ikke
påføres over 1komponente produkter.

Kompabilitet/Underlag Interior Finish 750 kan påføres over Interior Primer 860.

Antall strøk 12 strøk

Spreevne (Teoretisk)  12.8 m²/lt med pensel
(Praktisk)  11.5 m²/lt med pensel; 9.6 m²/lt med sprøyte.

Anbefalt tørrfilmtykkelse pr.
strøk

40 micron tørr

Anbefalt våtfilmtykkelse pr.
strøk

78 micron våt

Påføringsmetoder Pensel, Konvensjonell Sprøyte, Rulle

TRANSPORT, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring GENERELL INFORMASJON
Kontakt med luft og ekstremt høye lufttemeraturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Interior Finish 750
må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 535°C, og ikke eksponeres for direkte sollys. 
TRANSPORTINFORMASJON
Interior Finish 750 bør transporteres og lagres under sikre og lukkete forhold.

Sikkerhet GENERELT
Unngå kontakt med hud og øyne. Interior Finish 750 kan forårsake hudirritasjon. Bruk alltid hansker, vernebriller og
kjeledress. Ved hudkontakt, vask umiddlebart med såpe og vann. Mat og drikke må ikke nytes i området hvor maling
blandes eller påføres. Røyking forbudt. Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt
via Teknisk Båtråd.
DEPONERING
Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen
herde opp før den kastes.Rester av Interior Finish 750 kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse.
Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om
produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for
eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering).
Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfarenhet, tester og
utvikling.

Interior Finish 750
Lakkmalinger
2-komponent Polyuretan Interiørtoppstrøk
 

 

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.
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PRODUKTBESKRIVELSE

Interior Finish 750 har høy glans og meget god dekkevne. Til bruk på interiører i alle konstruksjoner. Gir en tøff og slitesterk finish med god kjemikalie resistens
som er lett å rengjøre. Brukt i kombinasjon med Interior Primer 860 innehar produktet et "Surface Spread of Flame Certificate. Mindre forbehandling og kort tørketid
gir hurtigere overmalingstider og reduserer derfor påvrkningen av annet arbeid ombord.

PRODUKTINFORMASJON

Farge YIC750White RAL 9003, YIC752Light Grey RAL 7035, YIC753Grey RAL 7038, YIC755White RAL 9010
Kontakt International for mer detaljer om farger.

Finish Høyblank (for en satin finish, velg Interior Finish 770)

Densitet 1.27

Tørrstoffinnhold 51%

Blandingsforhold 100 Part A : 17 Part B i Volum. 100 Part A : 15 Part B i Vekt.

Herder YIC751

Normal lagringstid 2 år

VOC 440 g/lt

VOC (EU Løsningsmiddel) 345 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)

Embalasje størrelse 1 Lt., 5 Lt.

TØRKE OG OVERMALINGSTIDER

Tørketider

10°C (50°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Gjennomtørr 24 timer 8 timer 4 timer

Støvtørr 8 timer 4 timer 2 timer

Gjennomherdet 48 timer 24 timer 16 timer

Brukstid 8 timer 4 timer 3 timer

OBS: Brukstiden reduseres når temperaturen og mengden øker. Brukstid referer til arbeidstid for produktet. Det anbefales å ikke blande
større volume enn det man trenger for øyeblikkelig bruk. Tørketider vil variere etter påføringsmetode og tilsetting av tynner. Walkon tid vil
variere i henhold til påført filmtykkelse.

Overmaling

Underlagets temperatur

10°C (50°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Overmalt med Min Maks Min Maks Min Maks

Interior Finish 750 24 timer ubegr. 8 timer ubegr. 4 timer ubegr.

OBS: Alle overmalingstider er ca. tider. Ved overmaling må overflaten være tørr, ren og fri fra fett og støv.

BRUKSANVISNING

Forbehandling STÅL Avfett overflaten med 600 Wipedown Solvent eller Tynner 910. Sandblås til SSPCSP10/NACE 2 (Sa 2½) eller hvitt
metal  Hvis sandblåsing ikke er mulig, slip overflaten med 2436 kornet slipeskive til rent og hvitt metal til SSPCSP3/St3
standard. Bruke en vinkelsliper på mindre flater. Prime med Interior Primer 860. 
Stål med en shop primer Avfett overflaten med 600 Wipedown Solvent eller Tynner 910. Se til at overflaten er ren for
forurensing som; rust, støv, olje, fett og skitt. OBS: Shop primer skal være påført en overflate hvor standard
overflateprofil er oppnåd. Prime med Interior Primer 860. 
ALUMINIUM For tørre områder: Avfett overflaten med 600 Wipedown Solvent eller Tynner 910. For våte områder: Avfett
overflaten med 600 Wipedown Solvent eller Tynner 910 og skrubb godt med en håndpad,3M® ScotchBrite™ pad
(7447). Prime med Interior Primer 860. 
RUSTFRITT STÅL Avfett overflaten med 600 Wipedown Solvent eller Tynner 910. Lett sandblåsing til en ankerprifil på
50 micron. Prime med Interior Primer 860. 
LAMINAT Note: fibre er impregnert med resin, ingen fibre er eksponert. Avfett overflaten med 600 Wipedown Solvent
eller Tynner 910 og skrubb godt med en håndpad,3M® ScotchBrite™ pad (7447). Prime med Interior Primer 860. 
GELCOAT Avfett overflaten med 600 Wipedown Solvent eller Tynner 910. Slip med papir nr. 80. Vær sikker på at alt
slipestøv er fjernet før du fortsetter. Prime med Interior Primer 860. 
PULVER MALTE FLATER Avfett overflaten med 600 Wipedown Solvent eller Tynner 910 og skrubb godt med en
håndpad,3M® ScotchBrite™ pad (7447). Prime med Interior Primer 860.

Tips Blande Rør godt om, eller rist begge komponentene grundig. Tilsett herder til basen og rør godt om. Se til at rett
blandingsforhold blir brukt. 
Tynner YTA100, Tynner No.9, Tynner No. 16, Tynner 910, Tynner 920. 
Ventilasjon og fuktighetskontroll For å sikre optimal utherding bør ikke relativ luftfuktighet overstige 80%. Ved
sprøyting i lukkede rom etc. er kontinuerlig ventilasjon nødvendig for å sikre optimal tørk og for helse og sikkerhets
grunner. 
Konvensjonell Sprøyte Trykk: 34bar. Munnstykke: 1.11.5 mm. Tynn ut 2030% med YTA910. Anbefalt flow rate er
180200 cc pr. minutt. Reduser viskositeten til 1618 sekunder. DIN 4 kopp. TFT: 40µ (VFT=80µ) Maks TFT: 60µ
(VFT=120µ). 
Pensel Tynn 05 % med YTA100 eller Tynner nr 9. TFT: 25µ (VFT=50µ) Maks TFT: 35µ (VFT=75µ). 
Rulle Tynn 05 % med YTA100 eller Tynner nr 9. TFT: 25µ (VFT=50µ) Maks TFT: 35µ (VFT=75µ). Polyuretanbaserte
malinger vil løse opp skumgummiruller, skift rull ca. hver halvtime. 
Høytrykksprøyte Ikke anbefalt.

Viktig informasjon Luft temperatur bør minst være 10°C/50°F og maks 35°C/95°F. Underlagets temperatur bør være minst 10°C og maks
35°C. Produktets temperatur bør være minst 10°C og maks 35°C. Overflatens temperatur bør være 3°C over dugg punkt
for å unngå kondens. Skal ikke brukes under vanskelige værforhold. Spreevne er avhengig av flere faktorer som båtens
fasong, overflate ruhet, påførings metode og forhold ved påføring. Ikke egnet for bruk på flater under vann. Må ikke
påføres over 1komponente produkter.

Kompabilitet/Underlag Interior Finish 750 kan påføres over Interior Primer 860.

Antall strøk 12 strøk

Spreevne (Teoretisk)  12.8 m²/lt med pensel
(Praktisk)  11.5 m²/lt med pensel; 9.6 m²/lt med sprøyte.

Anbefalt tørrfilmtykkelse pr.
strøk

40 micron tørr

Anbefalt våtfilmtykkelse pr.
strøk

78 micron våt

Påføringsmetoder Pensel, Konvensjonell Sprøyte, Rulle

TRANSPORT, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring GENERELL INFORMASJON
Kontakt med luft og ekstremt høye lufttemeraturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Interior Finish 750
må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 535°C, og ikke eksponeres for direkte sollys. 
TRANSPORTINFORMASJON
Interior Finish 750 bør transporteres og lagres under sikre og lukkete forhold.

Sikkerhet GENERELT
Unngå kontakt med hud og øyne. Interior Finish 750 kan forårsake hudirritasjon. Bruk alltid hansker, vernebriller og
kjeledress. Ved hudkontakt, vask umiddlebart med såpe og vann. Mat og drikke må ikke nytes i området hvor maling
blandes eller påføres. Røyking forbudt. Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt
via Teknisk Båtråd.
DEPONERING
Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen
herde opp før den kastes.Rester av Interior Finish 750 kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse.
Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om
produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for
eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering).
Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfarenhet, tester og
utvikling.

 

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.
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