
PRODUCTBESCHRIJVING

Epoxy coating met uitstekende vochtwerende eigenschappen en langdurige anticorrosieve bescherming. Kan direct aangebracht worden op een geschikte
primer voor staal en aluminium mits deze voldoende is voorbehandeld. Geschikt voor gebruik met gecontroleerde kathodische bescherming. 
* Hoogwaardige Anticorrosieve Primer

PRODUCTINFORMATIE

Kleur: YPA450­Brons, YPA451­Aluminium

Eindlaag: Mat

Specifieke dichtheid: 1.23

Volume % vaste stof: 60%

Mengverhouding: 2.5 volumedelen A tot 1 volumedeel B.

Verharder / Curing Agent: YPA455

Typische houdbaarheid: 2 Jaar

VOS: 386 g/ltr.

VOS (EU Oplosmiddel) 318 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)

Verpakkingsgrootten: 17.5 ltr unit

DROOG­/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

Droging

5°C (41°F) 15°C (59°F) 25°C (77°F) 35°C (95°F)

Kleefvrij 5 uur 4 uur 3 uur 2 uur

Doorgedroogd 8 uur 7.5 uur 6 uur 3 uur

Potlife 6 uur 4.5 uur 2.5 uur 60 minuten

Overschildertijd

Oppervlaktetemperatuur

5°C (41°F) 15°C (59°F) 25°C (77°F) 35°C (95°F)

Overschilderen met Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Epoxy Tiecoat 9 uur 14 dagen 7 uur 14 dagen 7 uur 14 dagen 4 uur 14 dagen

Interfill 550 ­ ­ 2 dagen 14 dagen 24 uur 14 dagen 24 uur 14 dagen

Interior Primer 860 9 uur 14 dagen 7 uur 14 dagen 7 uur 14 dagen 4 uur 14 dagen

Interprime 450 9 uur 14 dagen 8 uur 14 dagen 7 uur 14 dagen 4 uur 14 dagen

Interprime 450 Non Immersed Areas 9 uur 6 Maand(en) 8 uur 6 Maand(en) 7 uur 6 Maand(en) 4 uur 3 Maand(en)

APPLICATIE EN GEBRUIK

Voorbehandeling: Gebruik in overeenstemming met de standaard Global Yacht specificaties. Alle te schilderen oppervlakken dienen schoon
en droog zijn en vrij van alle verontreinigingen. Afspuiten met leidingwater d.m.v. hogedruk of waterwassen met
leidingwater, om olie, vet, oplosbare vervuilingen en andere verontreinigingen te verwijderen. 
STAAL Ontvet het oppervlak grondig. Straal tot norm Sa 2½ ­ blank metaal oppervlak. Als stralen niet tot de
mogelijkheden behoort, schuren met aluminiumoxide schijven in de grofte P24­P36 tot een uniform, schoon, oppervlak met
een 50­75 micron ankerprofiel. Verwijder straal­, slijp­ en schuurresiduen door hogedruk afblazen met lucht en
afborstelen (of vacuüm reiniging voor het beste resultaat). 
ALUMINIUM Ontvetten met Super Cleaner. Stralen met aluminiumoxide of een kopervrij alternatief. Als stralen niet tot de
mogelijkheden behoort, schuren met aluminiumoxide schijven korrelgrofte P24­P36 tot een uniform, schoon, oppervlak met
een 50­75 micron ankerprofiel. Noot: bij gebruik van plamuur op de waterlijn moet deze eerst worden overschilderd met
een dunne laag Epoxy GP Coating. Laat het geheel vervolgens 24 uur (bij 20°C) drogen alvorens Interprime 450 aan te
brengen. 
POLYESTER (gelcoat) Ontvetten met een geschikt reinigingsmiddel. Goed schuren met schuurpapier korrelgrofte P120­
P180. Afspoelen met leidingwater totdat het spoelwater over het complete oppervlak vloeit zonder onderbrekingen of
gaten in de waterfilm. Grondig schoonmaken en laat het oppervlak volledig drogen. Behandel het oppervlak met een
International Paint primer zoals gespecificeerd in het benodigde verfsysteem.

Tips: Mengen Een mechanische verfroerder dient gebruikt te worden om beide componenten afzonderlijk en de gemengde
verf door te roeren. 
Verdunning Gebruik Verdunning GTA220 uitsluitend in uitzonderlijke omstandigheden (max. 5% bij volume). 
Reiniger Gebruik GTA822 voor apparatuurreiniging. 
Airless Spray Druk: 211 bar. Tip: 0.66­0.79 mm/26­31 thou. 
Anders Kan met kwast of roller op kleine delen aangebracht worden, meerdere lagen zullen echter nodig zijn om de
voorgeschreven laagdikte te bereiken.

Enkele belangrijke punten: Alvorens het overschilderen dient alle vervuiling en/of verontreiniging van de ondergrond verwijdert te zijn. Reinig het
oppervlak door Interprime 450 met schoon leidingwater onder hoge druk af te spuiten en/of door, daar waar nodig, met
oplosmiddel af te nemen. Interprime 450 kan worden aangebracht bij temperaturen vanaf ­5°C. Het is echter van belang
de minimale verwerkingstemperaturen van de hierop volgende lagen verf in acht te nemen om voldoende doorharding
van het verfsysteem te verkrijgen.

Toepasbaarheid / Oppervlakken: Raadpleeg uw International Paint vertegenwoordiger voor het meest geschikte systeem voor het te behandelen
oppervlak.

Aantal lagen: 2

Rendement: (Theoretisch) ­ 4 m²/L

Aanbevolen DLD per laag 150 micron droog

Aanbevolen NLD per laag 250 micron nat

Applicatie Methode: Airless Spray, Kwast, Verfroller

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

Opslag ALGEMENE INFORMATIE:
Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van
Interprime 450 te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is,
en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht! 
TRANSPORT:
Interprime 450 dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven.

Veiligheid ALGEMEEN:
Draag altijd handschoenen en een bril, en bescherm de huid met een overall. Lees de sectie over veiligheid en
gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn. 
VERWIJDERING:
Laat het product niet in afvoer­ of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de locale milieu verordening
afvoeren. Het is beter verfrestanten voor het afvoeren uit te laten harden. 
Overtollige Interprime 450 mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege
containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale
bepalingen/wetgeving.

BELANGRIJKE GEGEVENS De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst
schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit
op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies
(anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. Op dit
blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van
voortdurende productontwikkeling.
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Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.international-yachtpaint.com of uw lokale vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern.  © AkzoNobel 2023.
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PRODUCTBESCHRIJVING

Epoxy coating met uitstekende vochtwerende eigenschappen en langdurige anticorrosieve bescherming. Kan direct aangebracht worden op een geschikte
primer voor staal en aluminium mits deze voldoende is voorbehandeld. Geschikt voor gebruik met gecontroleerde kathodische bescherming. 
* Hoogwaardige Anticorrosieve Primer

PRODUCTINFORMATIE

Kleur: YPA450­Brons, YPA451­Aluminium

Eindlaag: Mat

Specifieke dichtheid: 1.23

Volume % vaste stof: 60%

Mengverhouding: 2.5 volumedelen A tot 1 volumedeel B.

Verharder / Curing Agent: YPA455

Typische houdbaarheid: 2 Jaar

VOS: 386 g/ltr.

VOS (EU Oplosmiddel) 318 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)

Verpakkingsgrootten: 17.5 ltr unit

DROOG­/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

Droging

5°C (41°F) 15°C (59°F) 25°C (77°F) 35°C (95°F)

Kleefvrij 5 uur 4 uur 3 uur 2 uur

Doorgedroogd 8 uur 7.5 uur 6 uur 3 uur

Potlife 6 uur 4.5 uur 2.5 uur 60 minuten

Overschildertijd

Oppervlaktetemperatuur

5°C (41°F) 15°C (59°F) 25°C (77°F) 35°C (95°F)

Overschilderen met Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Epoxy Tiecoat 9 uur 14 dagen 7 uur 14 dagen 7 uur 14 dagen 4 uur 14 dagen

Interfill 550 ­ ­ 2 dagen 14 dagen 24 uur 14 dagen 24 uur 14 dagen

Interior Primer 860 9 uur 14 dagen 7 uur 14 dagen 7 uur 14 dagen 4 uur 14 dagen

Interprime 450 9 uur 14 dagen 8 uur 14 dagen 7 uur 14 dagen 4 uur 14 dagen

Interprime 450 Non Immersed Areas 9 uur 6 Maand(en) 8 uur 6 Maand(en) 7 uur 6 Maand(en) 4 uur 3 Maand(en)

APPLICATIE EN GEBRUIK

Voorbehandeling: Gebruik in overeenstemming met de standaard Global Yacht specificaties. Alle te schilderen oppervlakken dienen schoon
en droog zijn en vrij van alle verontreinigingen. Afspuiten met leidingwater d.m.v. hogedruk of waterwassen met
leidingwater, om olie, vet, oplosbare vervuilingen en andere verontreinigingen te verwijderen. 
STAAL Ontvet het oppervlak grondig. Straal tot norm Sa 2½ ­ blank metaal oppervlak. Als stralen niet tot de
mogelijkheden behoort, schuren met aluminiumoxide schijven in de grofte P24­P36 tot een uniform, schoon, oppervlak met
een 50­75 micron ankerprofiel. Verwijder straal­, slijp­ en schuurresiduen door hogedruk afblazen met lucht en
afborstelen (of vacuüm reiniging voor het beste resultaat). 
ALUMINIUM Ontvetten met Super Cleaner. Stralen met aluminiumoxide of een kopervrij alternatief. Als stralen niet tot de
mogelijkheden behoort, schuren met aluminiumoxide schijven korrelgrofte P24­P36 tot een uniform, schoon, oppervlak met
een 50­75 micron ankerprofiel. Noot: bij gebruik van plamuur op de waterlijn moet deze eerst worden overschilderd met
een dunne laag Epoxy GP Coating. Laat het geheel vervolgens 24 uur (bij 20°C) drogen alvorens Interprime 450 aan te
brengen. 
POLYESTER (gelcoat) Ontvetten met een geschikt reinigingsmiddel. Goed schuren met schuurpapier korrelgrofte P120­
P180. Afspoelen met leidingwater totdat het spoelwater over het complete oppervlak vloeit zonder onderbrekingen of
gaten in de waterfilm. Grondig schoonmaken en laat het oppervlak volledig drogen. Behandel het oppervlak met een
International Paint primer zoals gespecificeerd in het benodigde verfsysteem.

Tips: Mengen Een mechanische verfroerder dient gebruikt te worden om beide componenten afzonderlijk en de gemengde
verf door te roeren. 
Verdunning Gebruik Verdunning GTA220 uitsluitend in uitzonderlijke omstandigheden (max. 5% bij volume). 
Reiniger Gebruik GTA822 voor apparatuurreiniging. 
Airless Spray Druk: 211 bar. Tip: 0.66­0.79 mm/26­31 thou. 
Anders Kan met kwast of roller op kleine delen aangebracht worden, meerdere lagen zullen echter nodig zijn om de
voorgeschreven laagdikte te bereiken.

Enkele belangrijke punten: Alvorens het overschilderen dient alle vervuiling en/of verontreiniging van de ondergrond verwijdert te zijn. Reinig het
oppervlak door Interprime 450 met schoon leidingwater onder hoge druk af te spuiten en/of door, daar waar nodig, met
oplosmiddel af te nemen. Interprime 450 kan worden aangebracht bij temperaturen vanaf ­5°C. Het is echter van belang
de minimale verwerkingstemperaturen van de hierop volgende lagen verf in acht te nemen om voldoende doorharding
van het verfsysteem te verkrijgen.

Toepasbaarheid / Oppervlakken: Raadpleeg uw International Paint vertegenwoordiger voor het meest geschikte systeem voor het te behandelen
oppervlak.

Aantal lagen: 2

Rendement: (Theoretisch) ­ 4 m²/L

Aanbevolen DLD per laag 150 micron droog

Aanbevolen NLD per laag 250 micron nat

Applicatie Methode: Airless Spray, Kwast, Verfroller

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

Opslag ALGEMENE INFORMATIE:
Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van
Interprime 450 te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is,
en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht! 
TRANSPORT:
Interprime 450 dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven.

Veiligheid ALGEMEEN:
Draag altijd handschoenen en een bril, en bescherm de huid met een overall. Lees de sectie over veiligheid en
gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn. 
VERWIJDERING:
Laat het product niet in afvoer­ of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de locale milieu verordening
afvoeren. Het is beter verfrestanten voor het afvoeren uit te laten harden. 
Overtollige Interprime 450 mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege
containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale
bepalingen/wetgeving.

BELANGRIJKE GEGEVENS De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst
schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit
op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies
(anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. Op dit
blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van
voortdurende productontwikkeling.
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