
PRODUKTBESKRIVELSE

2komponent epoxiprimer med nøytrale pigmenter og tilsettinger. Interprime 820 er godt egnet til stål og aluminium over og under vannlinjen. 
* Meget gode anti korrosive egenskaper 
* Lettslipt 
* To farger gir enkel overmaling

PRODUKTINFORMASJON

Farge YPA828Hvit, YPA829Grå

Finish Halvmatt

Densitet 1.54

Tørrstoffinnhold 47%

Blandingsforhold 3:1 (volum)

Herder YPA824

Normal lagringstid 2 år

VOC 431 g/L

Embalasje størrelse 5 Lt., 20 Lt.

TØRKE OG OVERMALINGSTIDER

Tørketider

10°C (50°F) 15°C (59°F) 25°C (77°F) 35°C (95°F)

Støvtørr 12 timer 9 timer 6 timer 5 timer

Brukstid 12 timer 6 timer 4 timer 3 timer

Overmaling

Underlagets temperatur

10°C (50°F) 15°C (59°F) 25°C (77°F) 35°C (95°F)

Overmalt med Min Maks Min Maks Min Maks Min Maks

Epoxy Tiecoat 36 timer 6 mnd. 16 timer 6 mnd. 8 timer 6 mnd. 6 timer 3 mnd.

Interfill 830 48 timer 3 mnd. 36 timer 3 mnd. 24 timer 3 mnd. 24 timer 3 mnd.

Interfill 833 48 timer 3 mnd. 36 timer 3 mnd. 24 timer 3 mnd. 24 timer 3 mnd.

Interprime 820 36 timer 6 mnd. 16 timer 6 mnd. 8 timer 6 mnd. 6 timer 3 mnd.

Interprime 880 36 timer 6 mnd. 16 timer 6 mnd. 8 timer 6 mnd. 6 timer 3 mnd.

Interprotect 36 timer 6 mnd. 16 timer 6 mnd. 8 timer 6 mnd. 6 timer 3 mnd.

Interprotect (Professional) 36 timer 6 mnd. 16 timer 6 mnd. 8 timer 6 mnd. 6 timer 3 mnd.

Interthane 990 36 timer 6 dager 16 timer 5 dager 12 timer 3 dager 6 timer 2 dager

Perfection Pro Undercoat 36 timer 6 dager 16 timer 5 dager 12 timer 3 dager 6 timer 2 dager

Perfection Undercoat 36 timer 6 dager 16 timer 5 dager 12 timer 3 dager 6 timer 2 dager

Quick Build Sealer 36 timer 6 mnd. 16 timer 6 mnd. 12 timer 6 mnd. 6 timer 3 mnd.

Quick Build Surfacer 36 timer 6 mnd. 16 timer 6 mnd. 12 timer 6 mnd. 6 timer 3 mnd.

BRUKSANVISNING

Forbehandling STÅL/ALUMINIUM Avfett med med løsningsmiddel eller egnet vaskemiddel. 
STÅL Sandblås til Sa 2,5 eller hvitt metall (Sa 3). Hvis sandblåsing ikke er mulig, bruk en vinkelsliper og slip med papir 24
36 til jevnt lyst metall med en heftprofil på 5075µm. 
BLY Avfett med med løsningsmiddel eller egnet vaskemiddel. Slip godt med 120 papir eller bruk stålbørste på en drill.
Rengjør godt og sjekk at overflaten er tørr. Bruk en International primer som spesifisert i malingsystemet.
ALUMINIUM Sandblås med aluminiumoksid eller lignende kobberfritt blåsemiddel. Hvis sandblåsing ikke er mulig, bruk en
vinkelsliper og slip med papir 2436 til jevnt lyst metall med en heftprofil på 5075µm. 
RUSTFRITT STÅL Sandblås lett til en profil på 50 micron før påføring av et fortynnet strøk Interprime 820 som heft strøk. 
BAR GELCOAT Vask med Super Cleaner, skyll med ferskvann og la tørke. Slip med papir nr. 80. Vær sikker på at alt
slipestøv er fjernet før du fortsetter. 
EPOXIPRIMERE Sweep blås eller slipe med papir 120180. 
EPOXISPARKEL Slip med papir 60120. Tørk ikke av epoxisparkel med løsningsmidler.

Metode Fjern rester etter sliping og blåsing med ren trykkluft og gå over med en ren børste. Best resultat får man ved bruk av en
støvsuger. Påfør antall anbefalte strøk som er spesifiert i databladet for sprøyting og følg anbefalte overmalingstider. Ved
påføring direkte på bare metallflater bør Interprime 820 tynnes 15% med YTA910, YTA920 og påføres i 160µm våt.

Tips Blande Bland base og herder grundig med rett blandingsforhold. 
Tynner YTA910, YTA920. Valg av tynner avhenger av påføringstemperatur og påføringsmetode. 
Rengjøringsmiddel International rengjøring av verktøy GTA822. 
Høytrykksprøyte Trykk: 175 bar. Munnstykke: 15602180. 
Konvensjonell Sprøyte Ved konvensjonell sprøyting, tynn 1520% med YTA910, YTA920. Tynn ikke for mye ved
oppbygging av tykke skikt. Trykk: <1 bar (beholdertrykk)/34 bar (forstøvningstrykk) Munnstykke: 1.8 mm. 
Pensel Bruk en pensel til "touch ups". 
Annet Påfør ikke tykkere enn det som er anbefalt. Det kan føre til innestengning av løsningsmidler.

Viktig informasjon Skal ikke brukes under 10°C. Skal ikke brukes før base og herder er grundig blandet etter spesifiserte blandingsforhold.
Må ikke påføres hvis det er fare for kondens på overflaten. Påfør ikke tykkere enn anbefalt. For høy tykkelse kan føre til
krakkelering og innestenging av løsningsmidler. Rengjør ikke herdet sparkel med løsningsmiddel. Omgivelsens temperatur
bør være minst 10°C og maks 35°C. Produktets temperatur bør være minst 10°C og maks 35°C. Underlagets temperatur
bør være minst 10°C og maks 35°C.

Kompabilitet/Underlag Egnet for stål, aluminium og gelcoat. Egnet til trim flaps og drev av rustfritt stål. Kompatibel med utvalgte epoxyprimere og
sparkler.

Spreevne (Teoretisk)  3.64 m²/lt 
(Praktisk)  2.8 m²/lt med sprøyte

Anbefalt tørrfilmtykkelse pr.
strøk

125 micron tørr

Anbefalt våtfilmtykkelse pr.
strøk

266 micron våt

Påføringsmetoder Høytrykksprøyte, Pensel, Konvensjonell Sprøyte, Rulle

TRANSPORT, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring GENERELL INFORMASJON
Kontakt med luft og ekstremt høye lufttemeraturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Interprime 820 må
lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 535°C, og ikke eksponeres for direkte sollys. 
TRANSPORTINFORMASJON
Interprime 820 bør transporteres og lagres under sikre og lukkete forhold.

Sikkerhet GENERELT
Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.
DEPONERING
Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen
herde opp før den kastes.Rester av Interprime 820 kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse.
Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om
produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for
eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering).
Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfarenhet, tester og
utvikling.
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Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.
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BRUKSANVISNING

Forbehandling STÅL/ALUMINIUM Avfett med med løsningsmiddel eller egnet vaskemiddel. 
STÅL Sandblås til Sa 2,5 eller hvitt metall (Sa 3). Hvis sandblåsing ikke er mulig, bruk en vinkelsliper og slip med papir 24
36 til jevnt lyst metall med en heftprofil på 5075µm. 
BLY Avfett med med løsningsmiddel eller egnet vaskemiddel. Slip godt med 120 papir eller bruk stålbørste på en drill.
Rengjør godt og sjekk at overflaten er tørr. Bruk en International primer som spesifisert i malingsystemet.
ALUMINIUM Sandblås med aluminiumoksid eller lignende kobberfritt blåsemiddel. Hvis sandblåsing ikke er mulig, bruk en
vinkelsliper og slip med papir 2436 til jevnt lyst metall med en heftprofil på 5075µm. 
RUSTFRITT STÅL Sandblås lett til en profil på 50 micron før påføring av et fortynnet strøk Interprime 820 som heft strøk. 
BAR GELCOAT Vask med Super Cleaner, skyll med ferskvann og la tørke. Slip med papir nr. 80. Vær sikker på at alt
slipestøv er fjernet før du fortsetter. 
EPOXIPRIMERE Sweep blås eller slipe med papir 120180. 
EPOXISPARKEL Slip med papir 60120. Tørk ikke av epoxisparkel med løsningsmidler.

Metode Fjern rester etter sliping og blåsing med ren trykkluft og gå over med en ren børste. Best resultat får man ved bruk av en
støvsuger. Påfør antall anbefalte strøk som er spesifiert i databladet for sprøyting og følg anbefalte overmalingstider. Ved
påføring direkte på bare metallflater bør Interprime 820 tynnes 15% med YTA910, YTA920 og påføres i 160µm våt.

Tips Blande Bland base og herder grundig med rett blandingsforhold. 
Tynner YTA910, YTA920. Valg av tynner avhenger av påføringstemperatur og påføringsmetode. 
Rengjøringsmiddel International rengjøring av verktøy GTA822. 
Høytrykksprøyte Trykk: 175 bar. Munnstykke: 15602180. 
Konvensjonell Sprøyte Ved konvensjonell sprøyting, tynn 1520% med YTA910, YTA920. Tynn ikke for mye ved
oppbygging av tykke skikt. Trykk: <1 bar (beholdertrykk)/34 bar (forstøvningstrykk) Munnstykke: 1.8 mm. 
Pensel Bruk en pensel til "touch ups". 
Annet Påfør ikke tykkere enn det som er anbefalt. Det kan føre til innestengning av løsningsmidler.

Viktig informasjon Skal ikke brukes under 10°C. Skal ikke brukes før base og herder er grundig blandet etter spesifiserte blandingsforhold.
Må ikke påføres hvis det er fare for kondens på overflaten. Påfør ikke tykkere enn anbefalt. For høy tykkelse kan føre til
krakkelering og innestenging av løsningsmidler. Rengjør ikke herdet sparkel med løsningsmiddel. Omgivelsens temperatur
bør være minst 10°C og maks 35°C. Produktets temperatur bør være minst 10°C og maks 35°C. Underlagets temperatur
bør være minst 10°C og maks 35°C.

Kompabilitet/Underlag Egnet for stål, aluminium og gelcoat. Egnet til trim flaps og drev av rustfritt stål. Kompatibel med utvalgte epoxyprimere og
sparkler.
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Kontakt med luft og ekstremt høye lufttemeraturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Interprime 820 må
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Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.
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Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen
herde opp før den kastes.Rester av Interprime 820 kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse.
Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om
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eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering).
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