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Lakat

Kiiltava venelakka

TUOTEKUVAUS
Perinteinen venelakka, jossa UV-suoja. Joustava lakka hyvillé levitysominaisuuksilla, pitkdan sailyva kiilto. Erittéin kirkas lakka, joka sopii hyvin vaaleille puulajeille.

TUOTETIEDOT

Vari YVA202

Kiilto Korkeakiiltoinen
Tiheys 0.91
Kuiva-ainepitoisuus 50%

Normaali séilytysaika 2 vuotta

vocC 374 g/l

Purkin koko 375ml, 750 ml, 2.51

KUIVUMIS-/PAALLEMAALAUSAJAT
Kuivuminen
5°C (41°F) 15°C (59°F) 25°C (77°F) 35°C (95°F)

Pélykuiva 16 tuntia 10 tuntia 5 tuntia 3 tuntia

Paallemaalaus
Alustan lampétila

5°C (41°F) 15°C (59°F) 25°C (77°F) 35°C (95°F)

Paallemaalataan Min Maks. Min Maks. Min Maks. Min Maks.

Original 36 tuntia 5 paivaa 24 tuntia 4 paivaa 16 tuntia 2 paivaa 12 tuntia 1 paivaa

KAYTTOOHJE

Esikasittely AIEMMIN LAKATTU PINTA
Hyvéassa kunnossa Puhdista pinta Super Cleanerilla. Hio siledksi 280-320 karkealla hiomapaperilla. Poista hiontapdly
ohenteella.

Huonossa kunnossa Poista kaikki vanha maali.

PALJAS PUU Huolehdi pinnan rasvanpoistosta. Hio ensin 80-180 karkealla hiomapaperilla ja sen jalkeen 280 karkealla
hiomapaperilla. Poista hiontapdly harjaamalla tai pyyhkimalld. Jos pyyhkimiseen kaytetdan liuotinta, anna pinnan kuivua
taysin ennen ensimmaisen kerroksen levittdmista.

Paljaan puupinnan pohjustus: Ohenna ensimmaista kerrosta 10-15 % Ohenteella nro 1.

Menetelma Levitd vahintdan 3 ohentamatonta kerrosta, telaa kaytettdessa useampia. Paras lopputulos saadaan hiomalla kerrosten
valilla 320-400 karkealla marka- tai kuivahiomapaperilla. Valta kayttdéa suoraan purkista. Kaada kaytettavaksi laskettu
maara erilliseen astiaan.

Vihjeita Sekoitus Sekoita hyvin ennen kayttoa.

Ohenne Sivellin - YTA800 Ohennin No.1 Ruisku - Thinner 910 kai Thinner 920

Puhdistusaine Ohenne nro 1

Sivellin Kayta aina puhdasta sivellinta, jota on kaytetty pelkastaan lakkaukseen. Puhdista siveltimet ennen kayttoa.

Tela Telalla levitettdessa jalki tasoitetaan siveltimella tai maalaustyynylla maalikalvoon jaaneiden ilmakuplien poistamiseksi.
Korkeapaineruisku (Ainoastaan ammattimaiseen ruiskutukseen) Paine: 176-210 bar. Suutin: 1365-1580.
Tavallinen ruisku (Ainoastaan ammattimaiseen ruiskutukseen) Paine: 2-3 bar. Suutin: 1,1-1,4 mm. Ohenna 20-
25% ohentimella 910 kai 920.

Airmixilld (Ainoastaan ammattimaiseen ruiskutukseen) Paine: 2 bar. Suutin: 06-113.

Paras lopputulos saadaan hiomalla kerrosten valilld 320-400 karkealla hiomapaperilla. Valta kayttod suoraan purkista.
Kaada kaytettavaksi laskettu maara erilliseen astiaan.

Tarkeita tietoja Kaytetaan vain vesilinjan ylapuolella. Ala kayté alle 5 °C lampétiloissa. Valtd maalaamista suorassa auringonvalossa.
Tuotteen ldmpdtilan on oltava vahintdan 10 °C ja enintddn 35 °C. Ympéristdn lampdtilan on oltava vahintédan 5 °C ja
enintdan 35 °C. Alustan Iampdtilan on oltava vahintdan 5 °C ja enintédéan 35 °C.

Yhteensopivuus/Alustat Sopii kaikille puulajeille, mikali pinta esikasitellaan oikein.

Kerrosten méaara Vahintaan 3

Peittokyky (Teoreettinen) - 12.5 m?/1 . Siveltimella

(Kaytannossa) - 11.3 m?/1 . Siveltimella
Suositeltu kuivakalvopaksuus 40 pm kuiva siveltimella

Lisétietoa saat ottamalla yhteytta paikalliseen jalleenmyyjadmme tai kotisivuiltamme www.yachtpaint.com.
Kaikki julkaisun tuotemerkit tai lisenssit omistaa AkzoNobel Group-yritykset. © AkzoNobel 2023.
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Lakat

Kiiltava venelakka

per kerros

Suositeltu markakalvopaksuus 80 pm marka siveltimella

per kerros

Levitysmenetelmat Sivellin, Tela, Tavallinen ruisku, Korkeapaineruisku, Airmix (Ainoastaan ammattimaiseen ruiskutukseen).

KULJETUS-, SAILYTYS- JA TURVALLISUUSTIEDOT

Sailytys YLEISET TIEDOT:
Altistumista ilmalle tai &&rimmaisille lampdtiloille on valtettava. Téman tuotteen tdyden sailymisajan varmistamiseksi purkki
on suljettava huolellisesti ja sita on sailytettava 5 °C-35 °C lampétilassa. Ei saa sailyttda suorassa auringonvalossa.
KULJETUS:
Original on sailytettdva hyvin suljetuissa astioissa kuljetuksen ja sailytyksen aikana.

Turvallisuus YLEISTA:
Lue terveys- ja turvallisuustiedot etiketista, saatavana myds Teknisesta tuestamme.
HAVITTAMINEN:
Al havita purkkeja tai kaada maalia viemériin kotona, vaan kéyté tarkoitukseen osoitettuja paikkoja. Maalien kannattaa
antaa kovettua ennen havittamista.
Ylijaanyt Original ei sovi havitettavaksi kotitalousjatteen mukana tai muille paikoille ilman lupaa. Jaanteet on toimitettava
kunnan osoittamiin paikkoihin.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tassé annetut tiedot eivét ole téydellisid. Jos tuotteen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei ole tehty kirjallista
kyselyd, sitd kdytetddn omalla vastuulla emmeké vastaa lopputuloksesta emmeké tuotteen mahdollisesti aiheuttamista
vahingoista (lukuunottamatta kuolemaa tai laiminlybnnista johtuvaa tapaturmaa tai vahinkoa). Né&ita tietoja péivitetdan
Jatkuvasti kokemuksistamme, testeista ja tuotekehityksesté saatujen uusimpien tietojen pohjalta.

Lisatietoa saat ottamalla yhteytta paikalliseen jalleenmyyjadamme tai kotisivuiltamme www.yachtpaint.com.

Kaikki julkaisun tuotemerkit tai lisenssit omistaa AkzoNobel Group-yritykset. © AkzoNobel 2023.
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