
PRODUKTBESKRIVELSE

Perfection Pro polyurethanlak er den ultimative højblanke finishmaling. Den giver en langtidsholdbar højblank overflade med særdeles god kulør og kemikalie
bestandighed. Det giver en langvarig, ultrahøj glans og farvebevaring samt fremragende kemikaliebestandighed. Perfection Pro fås i et omfattende udvalg af
farver og kan påføres som sprøjtemaling eller med pensel og malerrulle. Det er egnet til brug på alle former for substrater. Perfection Pro kommer med 2 typer
særligt udviklede bindemidler. Det ene bindemiddel er blevet specielt optimeret til sprøjtemaling og det andet til påføring med pensel og malerrulle. De er blevet
udarbejdet specifikt, så man med lethed kan opnå resultater af professionel kvalitet. UV filter i kombination med kemisk hærdning giver lang levetid.
* Resistent overfor diesel, olie, benzin, samt mildere syrer og alkalier.
KUN til professionel brug.

PRODUKTINFORMATION

Kulør Der findes et bredt udvalg af farver (over 200 RALtilsvarende samt Perfectionfarver). Yderligere information kan
erhverves hos vores forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Finish Højblank

Densitet Fra 1,04 til 1,22 afhængigt af farverne.

Tørstofindhold 54% Som leveret (varierer med farverne)

Blandingsforhold 2:1 (volumen) som leveret

Transformer/Hærder Perfection Pro Curing Solution

Normal lagringstid 2 år (12 måneder for hærder)

VOC Mellem 421 og 483g/liter (med hærder)

Emballage størrelse US Gallon

TØRRE OG OVERMALINGSTIDER

Tørretider

15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Gennemtør 36 timer 19 timer 17 timer

Støvtør 17 timer 11 timer 7 timer

Potlife 5 timer 4 timer 3 timer

Vigtigt: Til påføring med pensel og malerrulle ved 23ºC kan nedenstående bruges som vejledning: Berøringstør efter 30 timer og helt tør
efter 42 timer. Disse tider er kun til anvisning, da tiderne vil variere efter påføringsforholdene som f.eks. temperatur, fugtighed, fortynding
osv.

Overmaling

Underlagets temperatur

15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Overmalet med Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks.

Perfection Pro 48 timer 3 dage 24 timer 2 dage 12 timer 24 mdr.

Vigtigt: Disse tørretider relaterer til påføring med pensel og malerrulle. 
Når man sprøjtemaler, kan Perfection Pro evt. overmales, når det er berøringstørt, som regel mellem 3060 minutter afhængigt af
påføringsforholdene. Det maksimal overmalingstid med sprøjtemaling er 24 timer.

BRUGSANVISNING

Forbehandling TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER:
I God Stand: Vask med Super Cleaner, skyl med ferskvand og lad tørre. Slib med slibepapir korn nr. 320400.
I Dårlig Stand: Fjern al tidligere maling og prime overfladen.
PRIMNING: Forbehandling af underlaget beskrives i databladet for den aktuelle primer.
RÅT TRÆ: Grund med Interprotect eller Interprime 820.
STÅL: Grund med Interprotect eller Interprime 820.
ALUMINIUM: Prime med Interprotect/Gelshield 200.
GELCOAT: Vask med Affedter (ITA080), skyl med ferskvand og lad tørre. Sandsvirp eller slib med korn 180220 papir.
Brug derefter 600 Wipe Down opløsningsmiddel (ITA075). Primning er ikke nødvendig.
ÆLDET/SLIDT GELCOAT: Ældet og slidt gelcoat bliver ofte porøs så risikoen for indeslutning af opløsningsmidler og fugt
er meget større her, end for ny gelcoat. Et resultat af en sådan indeslutning, kan være blærer i malingsfilmen. For at
reducere risikoen for blærer i malingsfilmen anbefaler vi påføring af 3 lag Gelshield 200 for at forsegle gelcoaten.
Gelshield 200 skal overmales med Perfection Grunder før finishmalingen påføres.
ALLE MATERIALER: Brug Perfection Grunder.

Metode Slib grunderen jævn med korn 320400 papir, vådt eller tørt. vådt sandpapir kan bruges (400 grad), men det vil være en
mere aggressiv behandling. Fjern støv med en tagrag/klud. Påfør 23 lag.

Tips Blanding: Rør omhyggeligt i basen og i respektive hærder før de blandes. Tilsæt hærderen til basen, omrør omhyggeligt
og lad stå i 20 minutter så luftboblerne forsvinder.
Fortynder:
Sprøjtning:
1025ºC: International Thinner YTA910
2535ºC: Bland Internationals fortynder YTA910/YTA100 med op til 33% YTA100
Pensel/Rulle: YTA100
Fortynding:
Sprøjtning: Fortynder tilføjes for at opnå 1415 sekunders viskositet (DIN4 eller tilsvarende, varierer fra farve til farve).
Ved en standard, konventionel sprøjtemaling kan dette opnås, ved at man tilføjer op til 33% fortynder.
Pensel/Rulle: Må ikke fortyndes med mere end 20%. YTA100.
Rengøringsmiddel: YTA910
Ventilation og fugtighedskontrol: Påføres under tørre forhold med god ventilation. Undgå høj luftfugtighed, dvs. over
80% relativ luftfugtighed.
Andet: Bedste påføringstemperatur er 15°C. Hvis malingen bruges som dækmaling, så kan man blande den med
tilsætningsstoffet Intergrip, som giver en skridsikker overflade. Fuld hårdhed opnås efter 14 dage ved 15°C.
Ved påføring med pensel og malerrulle er der ingen grund til at slibe mellem lag 1 og 2, men slibning mellem lag 2 og 3 med
et 320400 sandpapir vil giver et glattere finish.

Vigtig information Må ikke bruges før base og hærder er grundigt blandet efter det specificerede blandingsforhold. Undgå at male i direkte
sollys. Undgå at påføre maling på overflader ved temperaturer under 3°C over dugpunktet eller på overflader, som er
varmere end 41°C. Produktets temperatur skal være min. 15°C og maks. 35°C. Omgivelsernes temperatur bør være
mindst 5°C og maks. 30°C. Undgå at lakere sent på eftermiddagen. Kondens og dug på malingsfilmen inden den er
hærdet, kan gøre overfladen mat. Lad tørre under godt ventilerede forhold.
Perfection Pro er ikke kompatibel med et polyuretan matteringsstof til påføring med pensel og malerrulle.

Kompatibilitet/Underlag Brug ikke Perfection Pro på fleksible trækonstruktioner. Vil revne på kravel og klinkbyggede både. Perfection Pro må ikke
påføres 1komponente produkter. Ikke velegnet til brug på overflader under vand.

Antal lag 23 lag

Rækkeevne Blandet maling/ingen fortynder:
Den teoretiske dækningsberegning er udregnet for en blanding af base og hærder, uden fortynder, og er baseret på en
teoretisk overførselseffektivitet på 100%.

Med Pensel/Rulle
(Teoretisk)  20 m²/l
(Praktisk)  18 m²/lt pr. lag

Med sprøjte
(Teoretisk)  13.33 m²/l pr. lag
(Praktisk)  8 m²/lt pr. lag

Disse værdier gives kun til vejledning og kan variere alt efter farverne.

Anbefalet tørfilmstykkelse pr.
lag

27 micron tør med pensel/rulle
40.5 micron tør med sprøjte

Anbefalet vådfilmstykkelse pr.
lag

50 micron våd med pensel/rulle
100 micron våd med sprøjte

Påføringsmetoder Sprøjtning Pensel, Rulle. Perfection Pro Brush and Roller udgave kan påmales med rulle, uden at man er nødt til at glat ud
efterpå med pensel.

TRANSPORT, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

Lagring GENEREL INFORMATION
Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringtid for Perfection Pro skal
dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 535°C, og ikke i direkte sollys.
TRANSPORTINFORMATION
Perfection Pro bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.

Sikkerhed GENERELT
Indeholder icosyanater som kan være skadelige for luftvejene. Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten.
Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Bådråd.

AFFALDSHÅNDTERING
Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen
hærde før dåsen kasseres.Rester af Perfection Pro må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse.
Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.

PRODUKTANSVAR Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at
have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger
produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet
end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt
baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfarenhed, tests og udvikling.

Perfection Pro
Lakmalinger
Blank Polyuretanfinishmaling af høj kvalitet
 

 

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på www.yachtpaint.com.
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PRODUKTBESKRIVELSE

Perfection Pro polyurethanlak er den ultimative højblanke finishmaling. Den giver en langtidsholdbar højblank overflade med særdeles god kulør og kemikalie
bestandighed. Det giver en langvarig, ultrahøj glans og farvebevaring samt fremragende kemikaliebestandighed. Perfection Pro fås i et omfattende udvalg af
farver og kan påføres som sprøjtemaling eller med pensel og malerrulle. Det er egnet til brug på alle former for substrater. Perfection Pro kommer med 2 typer
særligt udviklede bindemidler. Det ene bindemiddel er blevet specielt optimeret til sprøjtemaling og det andet til påføring med pensel og malerrulle. De er blevet
udarbejdet specifikt, så man med lethed kan opnå resultater af professionel kvalitet. UV filter i kombination med kemisk hærdning giver lang levetid.
* Resistent overfor diesel, olie, benzin, samt mildere syrer og alkalier.
KUN til professionel brug.

PRODUKTINFORMATION

Kulør Der findes et bredt udvalg af farver (over 200 RALtilsvarende samt Perfectionfarver). Yderligere information kan
erhverves hos vores forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Finish Højblank

Densitet Fra 1,04 til 1,22 afhængigt af farverne.

Tørstofindhold 54% Som leveret (varierer med farverne)

Blandingsforhold 2:1 (volumen) som leveret

Transformer/Hærder Perfection Pro Curing Solution

Normal lagringstid 2 år (12 måneder for hærder)

VOC Mellem 421 og 483g/liter (med hærder)

Emballage størrelse US Gallon

TØRRE OG OVERMALINGSTIDER

Tørretider

15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Gennemtør 36 timer 19 timer 17 timer

Støvtør 17 timer 11 timer 7 timer

Potlife 5 timer 4 timer 3 timer

Vigtigt: Til påføring med pensel og malerrulle ved 23ºC kan nedenstående bruges som vejledning: Berøringstør efter 30 timer og helt tør
efter 42 timer. Disse tider er kun til anvisning, da tiderne vil variere efter påføringsforholdene som f.eks. temperatur, fugtighed, fortynding
osv.

Overmaling

Underlagets temperatur

15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Overmalet med Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks.

Perfection Pro 48 timer 3 dage 24 timer 2 dage 12 timer 24 mdr.

Vigtigt: Disse tørretider relaterer til påføring med pensel og malerrulle. 
Når man sprøjtemaler, kan Perfection Pro evt. overmales, når det er berøringstørt, som regel mellem 3060 minutter afhængigt af
påføringsforholdene. Det maksimal overmalingstid med sprøjtemaling er 24 timer.

BRUGSANVISNING

Forbehandling TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER:
I God Stand: Vask med Super Cleaner, skyl med ferskvand og lad tørre. Slib med slibepapir korn nr. 320400.
I Dårlig Stand: Fjern al tidligere maling og prime overfladen.
PRIMNING: Forbehandling af underlaget beskrives i databladet for den aktuelle primer.
RÅT TRÆ: Grund med Interprotect eller Interprime 820.
STÅL: Grund med Interprotect eller Interprime 820.
ALUMINIUM: Prime med Interprotect/Gelshield 200.
GELCOAT: Vask med Affedter (ITA080), skyl med ferskvand og lad tørre. Sandsvirp eller slib med korn 180220 papir.
Brug derefter 600 Wipe Down opløsningsmiddel (ITA075). Primning er ikke nødvendig.
ÆLDET/SLIDT GELCOAT: Ældet og slidt gelcoat bliver ofte porøs så risikoen for indeslutning af opløsningsmidler og fugt
er meget større her, end for ny gelcoat. Et resultat af en sådan indeslutning, kan være blærer i malingsfilmen. For at
reducere risikoen for blærer i malingsfilmen anbefaler vi påføring af 3 lag Gelshield 200 for at forsegle gelcoaten.
Gelshield 200 skal overmales med Perfection Grunder før finishmalingen påføres.
ALLE MATERIALER: Brug Perfection Grunder.

Metode Slib grunderen jævn med korn 320400 papir, vådt eller tørt. vådt sandpapir kan bruges (400 grad), men det vil være en
mere aggressiv behandling. Fjern støv med en tagrag/klud. Påfør 23 lag.

Tips Blanding: Rør omhyggeligt i basen og i respektive hærder før de blandes. Tilsæt hærderen til basen, omrør omhyggeligt
og lad stå i 20 minutter så luftboblerne forsvinder.
Fortynder:
Sprøjtning:
1025ºC: International Thinner YTA910
2535ºC: Bland Internationals fortynder YTA910/YTA100 med op til 33% YTA100
Pensel/Rulle: YTA100
Fortynding:
Sprøjtning: Fortynder tilføjes for at opnå 1415 sekunders viskositet (DIN4 eller tilsvarende, varierer fra farve til farve).
Ved en standard, konventionel sprøjtemaling kan dette opnås, ved at man tilføjer op til 33% fortynder.
Pensel/Rulle: Må ikke fortyndes med mere end 20%. YTA100.
Rengøringsmiddel: YTA910
Ventilation og fugtighedskontrol: Påføres under tørre forhold med god ventilation. Undgå høj luftfugtighed, dvs. over
80% relativ luftfugtighed.
Andet: Bedste påføringstemperatur er 15°C. Hvis malingen bruges som dækmaling, så kan man blande den med
tilsætningsstoffet Intergrip, som giver en skridsikker overflade. Fuld hårdhed opnås efter 14 dage ved 15°C.
Ved påføring med pensel og malerrulle er der ingen grund til at slibe mellem lag 1 og 2, men slibning mellem lag 2 og 3 med
et 320400 sandpapir vil giver et glattere finish.

Vigtig information Må ikke bruges før base og hærder er grundigt blandet efter det specificerede blandingsforhold. Undgå at male i direkte
sollys. Undgå at påføre maling på overflader ved temperaturer under 3°C over dugpunktet eller på overflader, som er
varmere end 41°C. Produktets temperatur skal være min. 15°C og maks. 35°C. Omgivelsernes temperatur bør være
mindst 5°C og maks. 30°C. Undgå at lakere sent på eftermiddagen. Kondens og dug på malingsfilmen inden den er
hærdet, kan gøre overfladen mat. Lad tørre under godt ventilerede forhold.
Perfection Pro er ikke kompatibel med et polyuretan matteringsstof til påføring med pensel og malerrulle.

Kompatibilitet/Underlag Brug ikke Perfection Pro på fleksible trækonstruktioner. Vil revne på kravel og klinkbyggede både. Perfection Pro må ikke
påføres 1komponente produkter. Ikke velegnet til brug på overflader under vand.

Antal lag 23 lag

Rækkeevne Blandet maling/ingen fortynder:
Den teoretiske dækningsberegning er udregnet for en blanding af base og hærder, uden fortynder, og er baseret på en
teoretisk overførselseffektivitet på 100%.

Med Pensel/Rulle
(Teoretisk)  20 m²/l
(Praktisk)  18 m²/lt pr. lag

Med sprøjte
(Teoretisk)  13.33 m²/l pr. lag
(Praktisk)  8 m²/lt pr. lag

Disse værdier gives kun til vejledning og kan variere alt efter farverne.

Anbefalet tørfilmstykkelse pr.
lag

27 micron tør med pensel/rulle
40.5 micron tør med sprøjte

Anbefalet vådfilmstykkelse pr.
lag

50 micron våd med pensel/rulle
100 micron våd med sprøjte

Påføringsmetoder Sprøjtning Pensel, Rulle. Perfection Pro Brush and Roller udgave kan påmales med rulle, uden at man er nødt til at glat ud
efterpå med pensel.

TRANSPORT, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

Lagring GENEREL INFORMATION
Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringtid for Perfection Pro skal
dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 535°C, og ikke i direkte sollys.
TRANSPORTINFORMATION
Perfection Pro bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.

Sikkerhed GENERELT
Indeholder icosyanater som kan være skadelige for luftvejene. Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten.
Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Bådråd.

AFFALDSHÅNDTERING
Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen
hærde før dåsen kasseres.Rester af Perfection Pro må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse.
Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.

PRODUKTANSVAR Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at
have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger
produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet
end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt
baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfarenhed, tests og udvikling.

 

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemærket nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen.  © AkzoNobel 2018.
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Perfection Pro
Lakmalinger
Blank Polyuretanfinishmaling af høj kvalitet
 



PRODUKTBESKRIVELSE

Perfection Pro polyurethanlak er den ultimative højblanke finishmaling. Den giver en langtidsholdbar højblank overflade med særdeles god kulør og kemikalie
bestandighed. Det giver en langvarig, ultrahøj glans og farvebevaring samt fremragende kemikaliebestandighed. Perfection Pro fås i et omfattende udvalg af
farver og kan påføres som sprøjtemaling eller med pensel og malerrulle. Det er egnet til brug på alle former for substrater. Perfection Pro kommer med 2 typer
særligt udviklede bindemidler. Det ene bindemiddel er blevet specielt optimeret til sprøjtemaling og det andet til påføring med pensel og malerrulle. De er blevet
udarbejdet specifikt, så man med lethed kan opnå resultater af professionel kvalitet. UV filter i kombination med kemisk hærdning giver lang levetid.
* Resistent overfor diesel, olie, benzin, samt mildere syrer og alkalier.
KUN til professionel brug.

PRODUKTINFORMATION

Kulør Der findes et bredt udvalg af farver (over 200 RALtilsvarende samt Perfectionfarver). Yderligere information kan
erhverves hos vores forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Finish Højblank

Densitet Fra 1,04 til 1,22 afhængigt af farverne.

Tørstofindhold 54% Som leveret (varierer med farverne)

Blandingsforhold 2:1 (volumen) som leveret

Transformer/Hærder Perfection Pro Curing Solution

Normal lagringstid 2 år (12 måneder for hærder)

VOC Mellem 421 og 483g/liter (med hærder)

Emballage størrelse US Gallon

TØRRE OG OVERMALINGSTIDER

Tørretider

15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Gennemtør 36 timer 19 timer 17 timer

Støvtør 17 timer 11 timer 7 timer

Potlife 5 timer 4 timer 3 timer

Vigtigt: Til påføring med pensel og malerrulle ved 23ºC kan nedenstående bruges som vejledning: Berøringstør efter 30 timer og helt tør
efter 42 timer. Disse tider er kun til anvisning, da tiderne vil variere efter påføringsforholdene som f.eks. temperatur, fugtighed, fortynding
osv.

Overmaling

Underlagets temperatur

15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Overmalet med Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks.

Perfection Pro 48 timer 3 dage 24 timer 2 dage 12 timer 24 mdr.

Vigtigt: Disse tørretider relaterer til påføring med pensel og malerrulle. 
Når man sprøjtemaler, kan Perfection Pro evt. overmales, når det er berøringstørt, som regel mellem 3060 minutter afhængigt af
påføringsforholdene. Det maksimal overmalingstid med sprøjtemaling er 24 timer.

BRUGSANVISNING

Forbehandling TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER:
I God Stand: Vask med Super Cleaner, skyl med ferskvand og lad tørre. Slib med slibepapir korn nr. 320400.
I Dårlig Stand: Fjern al tidligere maling og prime overfladen.
PRIMNING: Forbehandling af underlaget beskrives i databladet for den aktuelle primer.
RÅT TRÆ: Grund med Interprotect eller Interprime 820.
STÅL: Grund med Interprotect eller Interprime 820.
ALUMINIUM: Prime med Interprotect/Gelshield 200.
GELCOAT: Vask med Affedter (ITA080), skyl med ferskvand og lad tørre. Sandsvirp eller slib med korn 180220 papir.
Brug derefter 600 Wipe Down opløsningsmiddel (ITA075). Primning er ikke nødvendig.
ÆLDET/SLIDT GELCOAT: Ældet og slidt gelcoat bliver ofte porøs så risikoen for indeslutning af opløsningsmidler og fugt
er meget større her, end for ny gelcoat. Et resultat af en sådan indeslutning, kan være blærer i malingsfilmen. For at
reducere risikoen for blærer i malingsfilmen anbefaler vi påføring af 3 lag Gelshield 200 for at forsegle gelcoaten.
Gelshield 200 skal overmales med Perfection Grunder før finishmalingen påføres.
ALLE MATERIALER: Brug Perfection Grunder.

Metode Slib grunderen jævn med korn 320400 papir, vådt eller tørt. vådt sandpapir kan bruges (400 grad), men det vil være en
mere aggressiv behandling. Fjern støv med en tagrag/klud. Påfør 23 lag.

Tips Blanding: Rør omhyggeligt i basen og i respektive hærder før de blandes. Tilsæt hærderen til basen, omrør omhyggeligt
og lad stå i 20 minutter så luftboblerne forsvinder.
Fortynder:
Sprøjtning:
1025ºC: International Thinner YTA910
2535ºC: Bland Internationals fortynder YTA910/YTA100 med op til 33% YTA100
Pensel/Rulle: YTA100
Fortynding:
Sprøjtning: Fortynder tilføjes for at opnå 1415 sekunders viskositet (DIN4 eller tilsvarende, varierer fra farve til farve).
Ved en standard, konventionel sprøjtemaling kan dette opnås, ved at man tilføjer op til 33% fortynder.
Pensel/Rulle: Må ikke fortyndes med mere end 20%. YTA100.
Rengøringsmiddel: YTA910
Ventilation og fugtighedskontrol: Påføres under tørre forhold med god ventilation. Undgå høj luftfugtighed, dvs. over
80% relativ luftfugtighed.
Andet: Bedste påføringstemperatur er 15°C. Hvis malingen bruges som dækmaling, så kan man blande den med
tilsætningsstoffet Intergrip, som giver en skridsikker overflade. Fuld hårdhed opnås efter 14 dage ved 15°C.
Ved påføring med pensel og malerrulle er der ingen grund til at slibe mellem lag 1 og 2, men slibning mellem lag 2 og 3 med
et 320400 sandpapir vil giver et glattere finish.

Vigtig information Må ikke bruges før base og hærder er grundigt blandet efter det specificerede blandingsforhold. Undgå at male i direkte
sollys. Undgå at påføre maling på overflader ved temperaturer under 3°C over dugpunktet eller på overflader, som er
varmere end 41°C. Produktets temperatur skal være min. 15°C og maks. 35°C. Omgivelsernes temperatur bør være
mindst 5°C og maks. 30°C. Undgå at lakere sent på eftermiddagen. Kondens og dug på malingsfilmen inden den er
hærdet, kan gøre overfladen mat. Lad tørre under godt ventilerede forhold.
Perfection Pro er ikke kompatibel med et polyuretan matteringsstof til påføring med pensel og malerrulle.

Kompatibilitet/Underlag Brug ikke Perfection Pro på fleksible trækonstruktioner. Vil revne på kravel og klinkbyggede både. Perfection Pro må ikke
påføres 1komponente produkter. Ikke velegnet til brug på overflader under vand.

Antal lag 23 lag

Rækkeevne Blandet maling/ingen fortynder:
Den teoretiske dækningsberegning er udregnet for en blanding af base og hærder, uden fortynder, og er baseret på en
teoretisk overførselseffektivitet på 100%.

Med Pensel/Rulle
(Teoretisk)  20 m²/l
(Praktisk)  18 m²/lt pr. lag

Med sprøjte
(Teoretisk)  13.33 m²/l pr. lag
(Praktisk)  8 m²/lt pr. lag

Disse værdier gives kun til vejledning og kan variere alt efter farverne.

Anbefalet tørfilmstykkelse pr.
lag

27 micron tør med pensel/rulle
40.5 micron tør med sprøjte

Anbefalet vådfilmstykkelse pr.
lag

50 micron våd med pensel/rulle
100 micron våd med sprøjte

Påføringsmetoder Sprøjtning Pensel, Rulle. Perfection Pro Brush and Roller udgave kan påmales med rulle, uden at man er nødt til at glat ud
efterpå med pensel.

TRANSPORT, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

Lagring GENEREL INFORMATION
Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringtid for Perfection Pro skal
dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 535°C, og ikke i direkte sollys.
TRANSPORTINFORMATION
Perfection Pro bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.

Sikkerhed GENERELT
Indeholder icosyanater som kan være skadelige for luftvejene. Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten.
Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Bådråd.

AFFALDSHÅNDTERING
Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen
hærde før dåsen kasseres.Rester af Perfection Pro må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse.
Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.

PRODUKTANSVAR Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at
have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger
produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet
end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt
baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfarenhed, tests og udvikling.

 

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemærket nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen.  © AkzoNobel 2018.
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