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Odgovara Propisu (EC) Br. 1907/2006 (REACH), Aneks I, izmjenjen i dopunjen Propisom (EU) Br. 2015/830 - Hrvatska

SIGURNOSNO- TEHNICKI LIST
Micron 99 Red

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzecéu

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda
Naziv proizvoda : Micron 99 Red
Kod proizvoda : YBC104

1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Identificirane uporabe

Profesionalna primjena premaza i tinti

Ne preporucive uporabe Razlog

Sve Ostalo Uporabe

1.3 Podaci o dobavljac¢u koji isporuéuje sigurnosno-tehnicki list
International Paint Ltd.
Stoneygate Lane
Felling
Gateshead
Tyne and Wear
NE10 0JY UK
Tel: +44 (0)191 469 6111 Fax: +44 (0)191 438 3711
e-mail adresa osobe : sdsfellinguk@akzonobel.com
odgovorne za ovaj STL

Nacionalni kontakt
Izvoznik u Hrvatsku: International Paint ltalia SpA, Divisione Yacht, Via De Marini, 61/14 — 16149 Genova.

Tel: 010 6595741 Fax: 010 6595749.

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Nacionalno savjetodavno tijelo/Centar za kontrolu otrovanja (Za uporabu samo od strane ovlastenih
medicinskih profesionalaca.)

Broj telefona Centra za 1 438512348 342

kontrolu otrovanja

Broj telefona sluzbe za 112
izvanredna stanja

Dobavljaé
Broj telefona 1 +44 (0)191 469 6111 (24H)

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
Definicija proizvoda : MijeSavina

Klasifikacija prema Regulativi (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 3, H226

Acute Tox. 4, H332

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Ovaj proizvod je razvrstan kao opasan prema Uredbi (EC) 1272/2008 izmjenjeno i dopunjeno.

Datum izdanja/Datum revizije : 09/06/2021
Verzija :3 1/16 Al(ZONObEl
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ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

Vidjeti Odjeljak 16 za cijeli tekst H iskaza gore priopéenog.

Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o zdravstvenim posljedicama i simptomima.

2.2 Elementi oznaéivanja
Piktogrami opasnosti

Signalna rije¢
Izjava opasnosti

Izjava opreza
Opca
Prevencija

Odgovor

Skladistenje
Odlaganje

Opasni sastojci

Dodatna etiketa elemenata

Aneks XVII — Restrikcija na
proizvodnju, stavljanje na
trziSte i uporabu
odredenih opasnih tvari,
smjesa i artikala

Propis o biocidnim proizvodima

Ovlastene uporabe
Upozorenja za osjetljive
skupine

Broj odobrenja

Informacije specifi€ne za
proizvod

Datum izdanja/Datum revizije
Verzija :3

BHODY

: Opasnost
: Zapaljiva tekucina i para.

Stetno ako se udise.

Uzrokuje teSke ozljede oka.

Moze izazvati alergijsku reakciju na koZzi.

Vrlo otrovno za vodeni okoli§, s dugotrajnim ucincima.

: Nije primjenljiv.
: Nositi zastitne rukavice. Nositi zastitna sredstva za ogi ili lice. Cuvati odvojeno od

topline, vrucih povrsina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pusiti.
Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozraenom prostoru. Izbjegavati ispustanje
u okolis.

: AKO SE UDISE: Premijestiti osobu na svjeZi zrak i postaviti ju u poloZaj koji

olak$ava disanje. U SLUCAJU DODIRA S KOZOM (ili kosom): Odmah skinuti svu

zagadenu odjecu. Isprati kozu s vodom ili tusem. U SLUCAJU DODIRA S KOZOM:
Skinuti zagadenu odjeéu i oprati je prije ponovne uporabe. U SLUCAJU DODIRA S

OCIMA: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili lijeénika.

: Odrzavati hladnim.
: Ukloniti sadrzaj i spremnike u skladu sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i

internacionalnim zakonima.

: Bakreni(i)oksid

Kolofonij
bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper
Maslene kiseline, talovo ulje, spoj sa oleilaminom

Nosite prikladni respirator kad je ventilacija neadekvatna.

: Nije primjenljiv.

Nije na raspolaganju.
Nije na raspolaganju.

Not applicable.

PRVA POMOC Ne udisati praginu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. AKO SE
PROGUTA: NE izazivati povrac¢anje. Hitno zatraziti savjet/pomo¢ lije¢nika. U
SLUCAJU DODIRA S KOZOM: Oprati velikom kolig¢inom sapuna i vode. Ne
koristiti otapala ili razriedivace za €iS¢éenje koze. U slu€aju nadrazaja ili osipa na
kozZi: Zatraziti savjet/pomoé lijeénika. U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: Oprezno
ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leCe ukoliko ih nosite i ako se
one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE UDISE: Ukoliko ne dige, dati
umjetno disanje..U slu€aju oteZzanog disanja premjestiti unesreéenog na svjeZi
zrak, umiriti ga i postaviti u poloZaj koji olakSava disanje. NiSta ne davati preko

09/06/2021
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ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

usta. U slu€aju zdravstvenih tegoba zatraZiti savjet/pomoc lije€nika. Zagadena
radna odjec¢a ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Sprijeciti ulazak
nepotrebnog i nezasti¢enog osoblja. Skladistiti na dobro prozratenom mjestu.

Cuvati u dobro zatvorenom spremniku. Ne koristiti ponovno kontejner. Sakupiti

proliveno/rasuto.

Upozorenja za osjetljive

skupine

2.3 Ostale opasnosti

Druge opasnosti koje ne

rezultiraju u klasifikaciji

: Niti jedan nije poznat.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese : MjeSavina
Klasifikacija
Naziv proizvoda/ Indentifikatori % po Regulativa (EC) Br. Napomena Tip
sastojka tezini 1272/2008 [CLP] (e)
Bakreni(i)oksid EC: 215-270-7 225-<50 |Acute Tox. 4, H302 - (12
CAS (Sluzba kemijskih Acute Tox. 4, H332
abstrakata): 1317-39-1 Eye Dam. 1, H318
Indeks: 029-002-00-X Agquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
Cinkov oksid REACH #: 210 - <20 |Aquatic Acute 1, H400 (M=1) - (1
01-2119463881-32 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
EC: 215-222-5
CAS (Sluzba kemijskih
abstrakata): 1314-13-2
Indeks: 030-013-00-7
Kolofonij REACH #: 25-<10 Skin Sens. 1, H317 - (1]
01-2119480418-32 Agquatic Chronic 4, H413
EC: 232-475-7
CAS (Sluzba kemijskih
abstrakata): 8050-09-7
Indeks: 650-015-00-7
Reakcijska masa: REACH #: 25-<10 Flam. Lig. 3, H226 - [(1112]
XYLENES i 01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312
Ethylbenzene EC: 905-588-0 Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412
bis(1-hydroxy-1H- EC: 238-984-0 <5 Acute Tox. 4, H302 - (1
pyridine-2-thionato-O, [CAS (Sluzba kemijskih Acute Tox. 2, H330
S)copper abstrakata): 14915-37-8 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
aromatic hydrocarbons, |REACH #: <5 Flam. Liq. 3, H226 - (1]
C9 01-2119455851-35 STOT SE 3, H335
EC: 918-668-5 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
Datum izdanja/Datum revizije 09/06/2021
Verzija :3 3/16 AI(ZONObel
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ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

Vidjeti Odjeljak 16 za
cijeli tekst H iskaza gore
priopéenog.

Ne postoje dodatni sastojci koji su, u okviru sadasnjeg znanja dobavljaca i u primjenljivim koncentracijama, klasificirani
opasnim po zdravlje ili okoli$, jesu OBT ili vPvB ili im je dodijeljena grani¢na vrijednost izlozenosti i stoga zahtijevaju
podnoSenje izvjeStaja u ovom odjeljku.stoga zahtijevaju podnoSenje izvjestaja u ovom odjeljku.

Tip

[1] Supstance koje su klasificirane kao opasne za zdravlje ili okolinu

[2] Supstance koje imaju zadanu granicu izlaganja na radnom mjestu

[3] Tvar ispunjava kriterije za OBT prema Propisu (EC) Br 1907/2006, Aneks XIlI

[4] Tvar ispunjava kriterije za vPvB prema Propisu (EC) Br 1907/2006, Aneks XIllI

[5] Tvar ekvivalentne pozornosti

Granice izlaganja na radnom mjestu, ukoliko dostupne, su navedene u odjeljku 8.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoci

4.1 Opis mjera prve pomo¢i

Opéa : U svim slu€ajevima sumnije, ili kad simptomi ustraju, traZiti lijeEnic¢ku pomo¢. Osobi
bez svijesti nikad niSta ne davati na usta. Ukoliko bez svijesti, postaviti u bo¢ni
polozaj i traziti medicinski savjet.

Kontakt o¢ima : Provjeriti postojanje leca te iste ukloniti. Odmah isprati o&i tekuéom vodom najmanje
15 minuta, drze¢i kapke otvorenima. Smjesta traziti lijecnicku pomoc.
Udisanje : lzvesti na svjezi zrak. Osobu drzati toplu i u stanju mirovanja. Ukoliko nema disanja,

ukoliko je disanje neregularno ili ukoliko dode do zastoja u disanju, trenirano osoblje
treba obezbijediti umjetno disanje ili kisik.

Kontakt s kozom : Skinuti kontaminiranu odjecu i cipele. Temeljito oprati kozu sapunom i vodom ili
upotrebiti neki priznati preparat za €iS¢éenje koze. NE Koristiti otapala ili razrjedivace.

Gutanje : U slu€aju gutanja, smjesta traziti lijeCnicki savjet i pokazati ovaj kontejner ili etiketu.
Osobu drzati toplu i u stanju mirovanja. NE izazivati povracanje.

Zastita pruzalaca prve : Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uklju€uje osobni rizik niti aktivhost za koju

pomodi osoba nije prosla odgovarajuéu obuku. Ukoliko se sumnja da su zagusljiva

isparenja i dalje prisutna, spasilac treba nositi odgovarajuc¢u masku ili samostalni
diSni aparat. Ozivljavanje usta na usta moze biti opasno po pruzaoca pomoéi.
Temeljito vodom oprati kontaminiranu odje¢u prije skidanja, ili nositi rukavice.

4.2 Najvazniji simptomi i uéinci, akutni i odgodeni
Potencijalne akutne zdravstvene posljedice
Kontakt o¢ima : Uzrokuje teSke ozljede oka.

Udisanje : Stetno ako se udi$e. Moze ispustati plinove ili pare koji su vrlo iritirajuéi ili korozivni
za diSni sustav. lzlaganje proizvodima dekompozicije mozZe prouzroditi zdravstvenu
opasnost. Ozbiljni efekti mogu biti odlozeni nakon izlaganja.

Kontakt s kozom : Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
Gutanje : lIritirajuCe za usta, grlo i trbuh.
Znaci/simptomi pretjeranog izlaganja
Kontakt o¢ima : Stetni simptomi mogu ukljugivati slijedece:
bol
suzenje
crvenilo
Udisanje : Nema specifi¢nih podataka.
Kontakt s kozom : Stetni simptomi mogu ukljugivati slijedece:
bol ili iritacija
crvenilo
moze se dogoditi stvaranje mjehura
Gutanje : Stetni simptomi mogu ukljucivati slijedece:

bolovi u trbuhu

4.3 Navod o sluc¢aju potrebe za hithnom lijeénic¢kom pomoc¢i i posebnom obradom

Datum izdanja/Datum revizije : 09/06/2021
Verzija :3 4/16 AI(ZONObel
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ODJELJAK 4.: Mjere prve pomo¢i

Obavijesti lijecniku : U slu€aju udisanja proizvoda dekompozicije u pozaru, simptomi mogu biti odlozeni.
IzloZena osoba moZe trebati biti pod lije€ni¢kim nadzorom 48 sati.
Specifiéni postupci : Nema specifi¢nog lijeCenja.

ODJELJAK 5.: Mjere gasenja pozara

5.1 Sredstva za gaSenje

Prikladna sredstva za : Koristiti suhu kemikaliju, CO2, vodeni sprej (maglu) ili pjenu.
gasenje

Neprikladna sredstva za : Ne Koristiti vodeni spe;j.

gasenje

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasnosti od tvari ili : Zapaljiva tekucina i para. U pozaru ili pri grijanju, dolazi do poviSenja tlaka i posuda

smjese moZze prsnuti, uz rizik eksplozije koja moze uslijediti. Odljev u kanalizaciju moze
prouzrocCiti opasnost od pozara ili eksplozije. Ovaj materijal je vrlo toksi¢an za
vodene organizme s dugotrajnim efektima. Voda koja se koristi za gaSenje vatre,
kontaminirana ovim materijalom mora biti lokalizirana i sprijeCeno njeno istjecanje u
bilo koji vodotok, kanalizaciju ili odvod.

Opasni proizvodi : Proizvodi raspadanja mogu ukljucivati slijede¢e materijale:
toplinskog raspadanja ugljik dioksid

ugljik monoksid

oksidi dusika

oksidi sumpora
halogenirani spojevi
metalni oksid/oksidi

5.3 Savjeti za gasitelje pozara

Posebne zastitne mjere za : Smjesta izolirati mjesto dogadaja uklanjanjem svih osoba iz okolice incidenta u

vatrogasce slu€aju pozara. Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uklju€uje osobni rizik niti
aktivnost za koju osoba nije prosla odgovaraju¢u obuku. Ukloniti kontejnere iz zone
pozara ako to moze biti u€injeno bez rizika. Koristiti vodeni sprej za odrzavanje
kontejnera koji su izlozeni pozaru hladnima.

Specijalna zastitna : Vatrogasci bi trebali nositi odgovarajuc¢u zastithu opremu i samostalni aparat za

oprema za vatrogasce disanje koji pokriva Citavo lice i koji je pod pozitivhim tlakom. Odje¢a za vatrogasce
(uklju€ujuci kacige, zastitne €izme i rukavice) u skladu s Europskim standardom EN
469 ¢e pruziti osnovnu razinu zastite za kemijske incidente.

ODJELJAK 6.: Mjere kod sluc¢ajnog ispustanja

6.1 Osobne mjere opreza, zastitha oprema i postupci za izvanredna stanja

Za osobe koje se ne : Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja ukljuCuje osobni rizik niti aktivnost za koju
ubrajaju u interventno osoba nije prosla odgovarajuéu obuku. Evakuirati susjedne prostore. Sprijediti
osoblje ulazak nepotrebnog i nezasticenog osoblja. Ne dodirivati niti prolaziti kroz proliveni

materijal. Zatvoriti sve izvore paljenja. Zabranjeni bljesci, puenje ili plamenovi. Ne
udisati pare ili maglu. Osigurati odgovarajuc¢u ventilaciju. Nosite prikladni respirator
kad je ventilacija neadekvatna. Staviti prikladnu osobnu zastitnu opremu.

Za interventno osoblje : Ako je specijalizirana odjec¢a potrebna za rieSavanje izlijevanja, treba obratiti paznju
na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima.
Pogledati takoder informacije u "Za ne-interventno osoblje".

6.2 Mjere zastite okoliSa : lzbjegavati rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima,
odvodima i kanalizacijom. Obavijestiti odgovarajuce vlasti ukoliko je proizvod
prouzrocio zagadenje okoliSa (kanalizacije, vodotokova, tla ili zraka). Materijal koji
zagaduje vodu. Moze biti Skodljivo za okoli§ ukoliko je oslobodeno u velikim
koli¢inama. Sakupiti proliveno/rasuto.

6.3 Metode i materijal za spre€avanje Sirenja i ¢iS¢enje

Datum izdanja/Datum revizije : 09/06/2021
Verzija :3 5/16 AI(ZONObel
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ODJELJAK 6.: Mjere kod slu€¢ajnog ispustanja

Malo izljevanje : Zaustaviti propustanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja.
Koristiti alate otporne na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Razrijediti vodom i
prebrisati ako je topivo u vodi. Alternativno, ili ako nije topivo u vodi, absorbirati sa
inertnim suhim materijalom i odloziti u odgovarajuci kontejner za odlaganje otpada.
Ukloniti preko kontraktora ovlastenog za odlaganje otpada.

Veliko izljevanje : Zaustaviti propustanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja.
Koristiti alate otporne na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Prici izlivenom
sadrzaju iz smjera puhanja vjetra. Sprijeciti prilaz kanalizaciji, vodotocima,
podrumima ili zatvorenim prostorima. Isprati izljevanja u postrojenje za
precis¢avanje otpadnih voda ili postupiti po slijede¢em. Zadrzati i pokupiti izljev
negorivim, apsorbiraju¢im materijalom na pr. pijeskom, zemljom, vermikulitom,
diatomejskom zemljom i smjestiti u kontejner za odlaganje u skladu s lokalnim
pravilima. Ukloniti preko kontraktora ovlastenog za odlaganje otpada.
Kontaminirani apsorbirajuc¢i materijal moze predstavljati istu opasnost poput
prolivenog proizvoda.

6.4 Uputa na druge odjeljke : Vidjeti Odjeljak 1 za hitne konakt informacije.
Vidjeti Odjeljak 8 za informacije o prikladnoj osobnoj zastitnoj opremi.
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o obradi otpada.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladistenje

Informacije u ovom odjeljku sadrZze opce savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti
konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifi€nu informaciju datu u Scenariju(ima) izlozenosti.

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Sigurnosne mjere : Staviti odgovarajucu osobnu zastitnu opremu (vidjeti odjeljak 8). Osobe koje imaju
probleme sa osjetljivom kozom ne bi trebale raditi niti u jednom procesu gdje se
upotrebljava ovaj proizvod. Ne treba dospjeti u o€i ili na kozu ili odjec¢u. Ne udisati
pare ili maglu. Ne gutati. Izbjegavati ispustanje u okolis. Koristiti samo uz
odgovarajucu ventilaciju. Nosite prikladni respirator kad je ventilacija neadekvatna.
Ne ulaziti u skladiSne prostore i uska mjesta osim ako su adekvatno ventilirana.
Cuvati u u originalnom kontejneru ili odobrenom alternativnom napravljenom od
kompatibilnog materijala, drzanog ¢€vrsto zatvorenim kad nije u upotrebi. Skladistiti i
upotrebiti dalje od izvora topline, iskri, otvorenog plamena ili bilo kojeg drugog izvora
zapaljenja. Koristiti elektri¢nu (za ventilaciju, rasvjetu i transport materijala) opremu
otpornu na eksploziju. Rabiti samo neiskreci alat. Primjeniti mjere opreza protiv
elektrostatiCkih praznjenja. Prazni spremnici sadrze ostatke proizvoda i mogu biti
opasni. Ne Kkoristiti ponovno kontejner.

Savjet o opcoj : Jedenje, pijenje i pusenje trebaju biti zabranjeni u prostorima gdje se rukuje s ovim

profesionalnoj higijeni materijalom, skladisti i procesira. Radnici trebaju oprati ruke i lice prije jedenja,
pijenja i puSenja. Ukloniti kontaminiranu odjecu i zastithu opremu prije ulaZzenja u
prostore gdje se jede. Vidjeti takoder Odjeljak 8 za dodatne informacije o
higijenskim mjerama.

7.2 Uvjeti sigurnog skladisStenja, uzimajuc¢i u obzir moguce inkompatibilnosti
Skladistiti u skladu sa lokalnim uredbama. Skladistiti u odvojenom i odobrenom prostoru. Skladistiti u originalnom
kontejneru zasticeno od direktnog sunevog svjetla, na suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru, daleko od
nekompatibilnih materijala (vidi Odjeljak 10) i hrane i pi¢a. Skladistiti pod klju¢em. Eliminirati sve izvore paljenja.
Odijeliti od oksidiraju¢ih materijala. Drzati posudu ¢vrsto zatvorenu i zape€acenu dok nije spremna za upotrebu.
Posude koje su otvorene moraju biti pazljivo nanovo zabrtvljene i drzane uspravno radi sprije€avanja odljevanja. Ne
skladistiti u neobiljezenim kontejnerima. Koristiti odgovaraju¢e spremnike kako bi se sprijecilo zagadivanje okolisa.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe
Preporuke : Nije na raspolaganju.

Specificne otopine za : Nije na raspolaganju.
industrijski sektor

Datum izdanja/Datum revizije : 09/06/2021
Verzija :3 6/16 AI(ZONObel
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ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenos¢éu/osobna zastita

Informacije u ovom odjeljku sadrze opce savjete i smjernice. Informacije se daju na temelju tipi¢ne oekivane uporabe
proizvoda. Dodatne mjere bi mogle biti potrebne za rukovanje rasutim teretom ili za druge namjene koje bi mogle
znacajno povecati izlozenost radnika ili ekoloska ispustanja.

8.1 Nadzorni parametri

Profesionalne granice izlaganja

Naziv proizvodal/sastojka Vrijednosti granice izlaganja

Kolofonij

MinGoRP GVI/KGVI (Hrvatska, 6/2013). Osjetljiva¢ koze.
KGVI: 0.15 mg/m?® 15 minute. Oblik: dim
GVI: 0.05 mg/m? 8 sati. Oblik: dim

Reakcijska masa: XYLENES i Ethylbenzene MinGoRP GVI/KGVI (Hrvatska, 6/2016). Apsorbiran kroz kozu.

KGVI: 442 mg/m?® 15 minute.
KGVI: 100 ppm 15 minute.
GVI: 221 mg/m? 8 sati.

GVI: 50 ppm 8 sati.

Preporucene procedure
nadziranja

DNEL-e/DMEL-i
Nema dostupnih DNEL/DMEL

PNEC
Nema dostupnih PNEC

8.2 Nadzor nad izlozenoséu
Prikladan tehnic¢ki nadzor

Osobne mjere zastite
Higijenske mjere

Zastitu ocijul/lica

Zastitu koze

Datum izdanja/Datum revizije
Verzija :3

: Ukoliko ovaj proizvod sadrzi sastojke s granicom izlaganja, moZze biti potrebno

nadziranje osobne, atmosfere radnog mjesta ili bioloSko nadziranje, radi utvrdivanja
efektivnosti ventilacije ili drugih kontrolnih mjera i/ili nuZnost koridtenja respiratorne
zastitne opreme. Reference se trebaju uciniti u standardima nadziranja, poput:
Europski Standard EN 689 (Atmosfera radnog mjesta - Smjernice za procjenu
izlozenosti udisanjem na kemijska sredstva za usporedbu s grani¢nim vrijednostima
i mjernom strategijom) Europski Standard EN 14042 (Atmosfera radnog mjesta -
Vodi¢ za primjenu i koristenje postupaka za procjenu izlozenosti kemijskim i
biolodkim sredstvima) Europski Standard EN 482 (Atmosfera radnog mjesta - Opdi
zahtjevi za obavljanje postupaka za mjerenje kemijskih sredstava) Takoder je
potrebno referirati se na dokumente nacionalnih smjernica za metode odredivanja
opasnih tvari.

: Koristiti samo uz odgovarajucu ventilaciju. Koristiti ogradeni prostor procesa,

lokalnu ispusnu ventilaciju ili druge inZzenjerske kontrole za odrzavanje izloZzenosti
radnika nivou &estica u zraku ispod preporu€enih granica izlaganja. Mehanicki
upravljacki uredaiji takoder trebaju drzati koncentracije plina, pare ili prasine ispod
svih donjih granica eksplozivnosti. Koristiti ventilacijsku oprema koja je otporna na
eksplozije.

: Temeljito oprati ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja kemijskim proizvodima, prije

jela, pusenja ili koristenja toaleta te po svrSetku radnog vremena. Odgovarajuée
tehnike trebaju biti koriStene pri uklanjanju potencijalno kontaminirane odjece.
Zagadena radna odje¢a ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Oprati
kontaminiranu odje¢u prije ponovne upotrebe. Osigurati da su mjesta za ispiranje
ociju i tuSevi blizu radnih mjesta.

: Sigurnosne naocale, u skladu s odobrenim standardom, trebaju biti koristene kad

procjena rizika naznacuje da je to potrebno radi izbjegavanja izlaganja prskanjima
tekucina, maglama, plinovima ili prasinama. Koristite zastitu za o€i prema EN 166
namijenjenu zastiti od prskanja tekucine. Ako je kontakt mogug, slijedeca zastita bi
se trebala nositi, osim ako procjena ne ukazuje na visi stupanj zastite: zastitne

udisanja, moze biti potreban respirator za cijelo lice.

09/06/2021
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ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenos¢u/osobna zastita

Zastita ruku

Zastita tijela

Druga zastita koze

Zastitu diSnog sustava

Nadzor nad izlozenos§c¢u
okolisa

: Koristite rukavice otporne na kemikalije, klasificirane pod standardom EN374:

Zastitne rukavice za uporabu kod kemikalija i mikroorganizama. Preporuceno:
Viton® ili Rukavice od nitril gume. Preporu€ene rukavice temelje se na najes¢oj
otopini u ovom proizvodu. U slu€aju produzenog ili uestalog doticaja, preporuca se
rukavica zastitne klase 6 (vrijeme proboja dulje od 480 minuta prema EN 374). Kod
samo kratkog o¢ekivanog doticaja, preporuca se rukavica zastitne klase 2 ili vise
(vrijeme proboja dulje od 30 minuta prema EN 374). Korisnik mora provjeriti ako je
finalni izbor vrsta rukavica odabranih za rukovanje ovim proizvodom najvise
odgovarajuéi te uzima li u obzir osobite uvjete uporabe, kao $to je uklju¢eno u
korisnikovu procjenu rizika. NAPOMENA: Prilikom odabira specifiCne rukavice za
odredenu primjenu i trajanje uporabe na radnom mijestu, u obzir treba uzeti sve
znacCajne ¢imbenike radnog mjesta, kao na primjer: ostale kemikalije kojima bi se
moglo rukovati, fizicki uvjeti (zastita od zarezivanja/probusivanja, pokretljivost ruke,
temperaturna zastita), moguce reakcije tijela na materijal od kojega je nacinjena
rukavica, kao i upute/specifikacije od strane dobavljaca rukavica. Barijerne kreme
mogu pomoci zastiti izloZenih dijelova koZe ali se ne trebaju primjeniti nakon Sta se
izlaganje dogodilo.

: Osobna zastitna oprema za tijelo treba biti odabrana na osnovu posla koji se

obavlja i rizika uklju€enih i treba biti odobrena od strane specijaliste prije obrade
ovog proizvoda. EN ISO 13688. Kada postoji rizik od paljenja zbog statickog
elektriciteta, nositi anti-statiCnu zastithu odjeéu. Za najvecu zastitu od stati¢kih
praznjenja, odjeéa treba ukljuCivati anti-staticki kombinezon, zastitne ¢izme i
rukavice. Pogledati Europski Standard EN 1149 za daljnje informacije o zahtjevima
materijala i dizajna i metodama ispitivanja.

: Odgovarajuc¢a obuca i sve dodatne mjere zastite koze trebaju biti odabrani na

temelju zadatka koji se obavlja kao i rizika koji su uklju€eni i trebaju biti odobreni od
strane stru¢njaka prije rukovanja s ovim proizvodom.

: Upotrijebiti ispravno postavljen, respirator koji prociS¢ava zrak ili koji koristi ve¢

ocCisceni zrak, koji je u skladu sa odobrenim standardom, ukoliko analiza rizika
ukazuje na neophodnost u skladu sa EN529. Odabir respiratora se mora zasnivati
na poznatim ili o€ekivanim nivoima izloZenosti, Stetnostima tvari i granicama
sigurnog djelovanja odabranog respiratora.

: Emisije iz ventilacije ili opreme radnog procesa trebaju biti prekontrolirane radi

osiguranja da udovoljavaju zahtjevima zakonskih propisa o ekoloskoj zastiti. U
nekim slu¢ajevima, Cistaci plina, filteri ili inZenjerske preinake procesne opreme biti
¢e neophodne za redukciju emisija na prihvatljive nivoe.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled
Fizikalno stanje

Boja
Miris
Prag mirisa
pH vrijednost
Taliste/lediste
Pocetno vreliste i raspon
vrenja
Plamiste
Brzina isparavanja
Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Gornja/donja granica
zapaljivosti ili granica
eksplozivnosti

Tlak pare
Gustoca pare
Relativha gusto¢a

Datum izdanja/Datum revizije
Verzija :3

: Tekuéina.

: Crven.

: Otapalo.

: Nije na raspolaganju.
. Nije primjenljiv.

: Nije na raspolaganju.
: Nije na raspolaganju.

: Zatvorena Salica: 34°C

: Nije na raspolaganju.

: Nije na raspolaganju.

: Najveéi znani opsjeg: Donji: 0.8% Gorniji: 6.7% (ksilen)

: Nije na raspolaganju.
: Nije na raspolaganju.
T 211
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ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

Topljivost(i) : Netopivo u slijedeé¢im materijalima: hladna voda.
Koeficijent raspodjele: n- : Nije na raspolaganju.

oktanol/voda

Temperatura samozapaljenja : Nije na raspolaganju.

Temperatura raspada : Nije na raspolaganju.

Viskoznost : Kinematicki (sobna temperatura): 118 mm?/s
Eksplozivna svojstva : Nije na raspolaganju.

Oksidirajuc¢a svojstva : Nije na raspolaganju.

9.2 Ostale informacije
Nema dodatnih informacija.

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnhost

10.1 Reaktivnost : Na raspolaganju nema specifi¢nih test podataka vezanih za reaktivnost za ovaj
proizvod ili njegove sastojke.

10.2 Kemijska stabilnost : Proizvod je stabilan.

10.3 Moguénost opasnih : Pod normalnim uvjetima skladiStenja i uporabe, opasne reakcije se ne¢e dogoditi.
reakcija

10.4 Uvjeti koje treba : lIzbjegavati sve moguce izvore zapaljenja (iskra ili plamen). Ne tlagiti, sjedi,
izbjegavati zavarivati, tvrdo lemiti, lemiti, brusiti ili izlagati posude toplini ili izvorima zapaljenja.
10.5 Inkompatibilni materijali : Reaktivan ili nekompatibilan s slijede¢im materijalima:

oksidirajuc¢i materijali

10.6 Opasni proizvodi : Pod normalnim uvjetima skladistenja i uporabe, opasni proizvodi raspadanja ne bi
raspadanja smijeli biti proizvedeni.

ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

11.1 Informacije o toksikolo$kim uéincima
Akutna toksiénost

Naziv proizvoda/sastojka Rezultat Vrste Doza Izlaganje

dibakrov oksid LC50 Udisanje PraSine i magle $takor 3.34 mg/l 4 sati

LD50 Oralno Stakor 1340 mg/kg -
Kolofonij LD50 Oralno Stakor 7600 mg/kg -
Reakcijska masa: XYLENES |LC50 Udisanje Para Stakor 6700 ppm 4 sati

LD50 Oralno Stakor 4300 mg/kg -
bis(1-hydroxy-1H-pyridine-  |LC50 Udisanje PraSine i magle |Stakor 70 mg/m3 4 sati
2-thionato-O,S)copper

LD50 Kozni Kuni¢ >2000 mg/kg -

LD50 Oralno Stakor 1075 mg/kg -
Zaklju€ak/Sazetak : Nije na raspolaganju.
Akutne procjene toksi¢nosti

Put ATE vrijednost
Oralno 2553.7 mg/kg
Kozni 12748.3 mg/kg
Udisanje (pare) 127.5 mgl/l
Udisanje (prahovi i magle) 1.212 mgl/l
Iritacija/korozija
Datum izdanja/Datum revizije : 09/06/2021 AI Ve 4 ON ob el
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ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

Naziv proizvoda/sastojka Rezultat Vrste Rezultat lzlaganje Promatranje
cinkov oksid Od¢i - Blago nadrazujuc¢e Kunié - 24 sati 500 -
sredstvo milligrams
Koza - Blago nadraZujuée Kuni¢ - 24 sati 500 -
sredstvo milligrams
Reakcijska masa: XYLENES | O¢i - Blago nadrazujuce Kuni¢ - 87 milligrams | -
sredstvo
Odi - Jak iritant Kunié - 24 sati 5 -
] milligrams
KoZa - Blago nadrazujuce Stakor - 8 sati 60 -
sredstvo microliters
KozZa - Umjeren iritant Kunié - 24 sati 500 -
milligrams
Koza - Umjeren iritant Kuni¢ - 100 Percent |-
Zaklju€éak/Sazetak : Nije na raspolaganju.
Osjetljivost
Zakljuéak/Sazetak : Nije na raspolaganju.
Mutagenost
Zaklju€éak/Sazetak : Nije na raspolaganju.
Karcinogenost
Zakljuéak/Sazetak : Nije na raspolaganju.
Reproduktivha toksiénost
Zakljuéak/Sazetak : Nije na raspolaganju.
Teratogeniénost
Zakljuéak/Sazetak : Nije na raspolaganju.
TCO - jednokratno izlaganje
Naziv proizvoda/sastojka Kategorija Put izlaganja | Organi koji su na
meti
Reakcijska masa: XYLENES 3. kategorija Nije primjenljiv. |Nadrazivanje
diSnog sustava
aromatic hydrocarbons, C9 3. kategorija Nije primjenljiv. |NadraZivanje
diSnog sustava i
Narkoza

TCO - ponavljano izlaganje

Naziv proizvoda/sastojka Kategorija Put izlaganja | Organi koji su na

meti

Reakcijska masa: XYLENES 2. kategorija Nije odreden Nije odreden

Opasnost od aspiracije

Naziv proizvoda/sastojka Rezultat

Reakcijska masa: XYLENES
aromatic hydrocarbons, C9

OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija
OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija

Informacije o vjerojatnim
nacinima izlaganja

Potencijalne akutne zdravstvene posljedice
Kontakt o¢ima : Uzrokuje teske ozljede oka.
Udisanje

: Nije na raspolaganju.

: Stetno ako se udise. MozZe ispustati plinove ili pare koji su vrlo iritirajuéi ili korozivni
za didni sustav. Izlaganje proizvodima dekompozicije moze prouzro€iti zdravstvenu
opasnost. Ozbiljni efekti mogu biti odlozeni nakon izlaganja.

: Moze izazvati alergijsku reakciju na koZzi.
: lIritirajuCe za usta, grlo i trbuh.

Kontakt s koZzom
Gutanje

Datum izdanja/Datum revizije

09/06/2021 AkzoNobel
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ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

Simptomi povezani s fizikalnim, kemijskim i toksikoloSkim svojstvima
Kontakt o¢ima : Stetni simptomi mogu ukljuéivati slijedece:
bol
suzenje
crvenilo

Udisanje : Nema specifi¢nih podataka.
Kontakt s kozom : Stetni simptomi mogu ukljugivati slijedece:
bol ili iritacija
crvenilo
moze se dogoditi stvaranje mjehura
Gutanje : Stetni simptomi mogu ukljugivati slijedege:
bolovi u trbuhu

Odgodeni i neposredni ucinci te kroni¢ni ucinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Kratkotrajno izlaganje
Potencijalni neposredni : Nije na raspolaganju.
ucinci
Potencijalni odgodeni : Nije na raspolaganju.
ucinci

Dugotrajno izlaganje
Potencijalni neposredni : Nije na raspolaganju.
ucinci
Potencijalni odgodeni : Nije na raspolaganju.
ucinci

Potencijalne kroniéne zdravstvene posljedice

Nije na raspolaganju.

Zakljuéak/Sazetak : Nije na raspolaganju.
Opcéa : Jednom senzitiziran, moze se dogoditi jaka alergijska reakcija pri naknadnim
izlaganjima vrlo niskim nivoima.
Karcinogenost : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
Mutagenost : Nisu poznati nikakvi zna€ajni efekti niti kriti¢ne opasnosti.
Teratogeni¢nost : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
Razvojni efekti : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
Efekti fertilnosti : Nisu poznati nikakvi zna&ajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
Ostale informacije : Nije na raspolaganju.

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

12.1 Toksic¢nost

Naziv proizvoda/sastojka Rezultat Vrste Izlaganje
dibakrov oksid Akutni EC50 0.042 mg/l Svjeza voda Vodenbuha - Daphnia similis 48 sati
Akutni IC50 0.71 mg/l Svjeza voda Alge - Pseudokirchneriella 96 sati
subcapitata - Eksponencijalna
faza rasta
Akutni LC50 0.075 mg/l Svjeza voda Riba - Danio rerio 96 sati
Kroni¢ni IC10 0.009 mg/l Svjeza voda |Alge - Pseudokirchneriella 96 sati
subcapitata - Eksponencijalna
faza rasta
cinkov oksid Akutni EC50 0.042 mg/l Svjeza voda Alge - Pseudokirchneriella 72 sati
subcapitata - Eksponencijalna
faza rasta
Akutni EC50 1 mg/l Svjeza voda Vodenbuha - Daphnia magna - (48 sati
Novorodeni organizam
Akutni IC50 0.17 mg/l Alge - Selenastrum 72 sati
capricornutum
Datum izdanja/Datum revizije : 09/06/2021 AI Ve 4 ON ob el
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ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

Akutni LC50 1.1 mg/l Riba - Oncorhynchus Mykiss 96 sati
Kroni&ni NOEC 0.017 mg/l SvjeZa voda | Alge - Pseudokirchneriella 72 sati
subcapitata - Eksponencijalna
faza rasta
Reakcijska masa: XYLENES | Akutni LC50 8500 ug/l Morska voda Ljuskavci - Palaemonetes pugio |48 sati
Akutni LC50 13400 pg/l Svjeza voda Riba - Pimephales promelas 96 sati
bis(1-hydroxy-1H-pyridine- | Akutni EC50 0.035 mg/I Alge - Skeletonems Costatum |72 sati
2-thionato-O,S)copper
Akutni EC50 0.022 mg/l Ljuskavci - Daphnia Magna 48 sati
Akutni LC50 0.0032 mg/I Riba - Oncorhynchus mykiss 96 sati

Zakljucak/Sazetak

: Nije na raspolaganju.

12.2 Postojanost i razgradivost

Zakljucak/Sazetak : Nije na raspolaganju.
Naziv proizvodal/sastojka |Vodeno poluvrijeme Fotoliza Biorazgradivost
raspada
cinkov oksid - - Nerado
12.3 Bioakumulacijski potencijal
Naziv proizvodal/sastojka |LogPow BCF Mogu¢
cinkov oksid - 60960 visoko
Kolofonij 19u7.7 - visoko
Reakcijska masa: XYLENES | 3.12 8.1u259 nizak

12.4 Pokretljivost u tlu

Tlo/voda koeficijent
raspodjele (Koc)

Pokretljivost

: Nije na raspolaganju.

: Nije na raspolaganju.

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

PBT
vPvB

: Nije primjenljiv.
: Nije primjenljiv.

12.6 Ostali Stetni ucinci : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriti€ne opasnosti.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

Informacije u ovom odjeljku sadrZze opce savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti
konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specificnu informaciju datu u Scenariju(ima) izlozenosti.

13.1 Metode obrade otpada
Proizvod

Metode odlaganja : Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanijiti gdje god je to moguce. Odlaganje
ovog proizvoda, otopine i bilo kojeg nus proizvoda mora uvijek biti u sladu s
zahtjevima za$tite okoliSa i zakonima o odlaganju otpada i bilo kojim regionalnim
zahtjevima lokalne uprave. Ukloniti suvisak i ne-recikliraju¢e proizvode preko
ovlastene osobe za odlaganje otpada. Otpad se ne smije odlagati neobraden u
kanalizaciju osim ako je u potpunosti u skladu sa zahtjevima svih vlasti koje imaju
nadleznost.

Opasni otpad : Klasifikacija proizvoda moze udovaoljiti kriterij Stetnog otpada.

Katalog Europskog otpada (EWC)

Code number Oznaka otpada

EWC 08 01 11* otpadne boje i lakovi koji sadrZzavaju organska otapala ili druge opasne tvari

Pakiranje

Datum izdanja/Datum revizije
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ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

Metode odlaganja

Specijalne mjere
predostroznosti

: Osigurati da je otpad prikupljen i sadrZzan. Skladistiti odvojeno. Zbrinite kontejnera
onecisc¢enih proizvoda u skladu s lokalnim ili nacionalnim zakonskim odredbama.
Ostaci kemikalije i spremnik moraju se odloZiti kao opasan otpad. Ukloniti preko
kontraktora ovlastenog za odlaganje otpada.

: Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloZeni na siguran nacin. Treba paziti pri
rukovanju praznim spremnicima koji nisu bili o€i&€eni ili isprani. Prazni kontejneri ili
obloge mogu zadrzati nesto ostatka proizvoda. Pare od ostatka proizvoda mogu
tvoriti vrlo zapaljivu ili eksplozivnu atmosferu unutar spremnika. Ne rezati, variti ili
mljeti koriStene spremnike osim ako nisu bili o€iS¢eni temeljito iznutra. Izbjegavati
rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i

kanalizacijom.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

okolis

ADR/RID IMDG IATA
14.1 UN broj UN1263 UN1263 UN1263
14.2 Pravilno BOJA PAINT. Marine pollutant PAINT
otpremno ime (dicopper oxide, zinc oxide)
prema UN-u
14.3 Razred(i) 3 3 3
opasnosti pri
14.4 Skupina I 1 ]
pakiranja
14.5 Opasnosti za |Da. Yes. No.

Dodatne Oznaka ekoloski opasne tvari | The marine pollutant mark is | The environmentally
informacije nije potrebna ako se prevozi u |not required when transported |hazardous substance mark
veli¢inama <5 L ili <5 kg. in sizes of <5 L or <5 kg. may appear if required by
other transportation
Kod tunela regulations.
(D/E)

IMDG Kod Grupa odvajanja : Nije primjenljiv.

14.6 Posebne mjere opreza
za korisnika

: Transportirati unutar korisnikovih prostora: uvijek transportirati u zatvorenim
kontejnerima koji su uspravni i sigurni. Osigurati da osobe koje transportiraju
proizvod znaju $to treba Ciniti u slu€aju nesrece ili izljevanja.

14.7 Prijevoz u razlivenom
stanju u skladu s Prilogom
Il. Konvenciji MARPOL i
Kodeksom IBC

: Nije na raspolaganju.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u podruéju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu
EU Pravilo (EC) Br 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV — Lista tvari podvrgnutih odobrenju
Aneks XIV

Supstance vrlo visoke zabrinutosti
Ni jedna komponenta nije izlistana.

Datum izdanja/Datum revizije
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ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

Aneks XVII — Restrikcija : Nije primjenljiv.
na proizvodnju,

stavljanje na trziste i

uporabu odredenih

opasnih tvari, smjesa i

artikala

Ostala EU pravila
Europa popis : Nije odreden.
Specijalni zahtjevi pakiranja
Kontejneri moraju biti : Nije primjenljiv.
opremljeni kopéama koje
djeca ne mogu otvoriti
Opipljivo upozorenje o : Nije primjenljiv.
opasnosti

Tvari koje crpe kisik (1005/2009/EU)

Nije izlistano.

Nije izlistano.

Propis o biocidnim proizvodima
Tip proizvoda : PT21 proizvodi za suzbijanje obrastanja Tekucina. Boja.

Tip (Antifouling) Antifouling Type - Organotin-free self-polishing
Aktivnhe supstance

Naziv sastojka

dibakrov oksid
bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper

Teoretska pokrivenost: bezzracéni sprej 6.7 m2/l @ 100 mikrona pri debljini suhog premaza
Teoretska pokrivenost: ¢etka, valjak 10 m2/l @ 65 mikrona pri debljini suhog premaza

Restrikcije u uporabi Samo za profesionalnu uporabu.

Metode nanosenja: Nacin nanoSenja: bezzraénim rasprsivaem, ¢etkom, valjkom
Preporuéeno Cistaé. Koristiti Thinners No. 3 za &iS¢enje opreme za nanoSenje boje.

IMO Compliant with the International Convention on the Control of Harmful

Antifouling Systems on Ships, 2001.

Nacionalna pravila

Propis o biocidnim proizvodima
Tip proizvoda : PT21 proizvodi za suzbijanje obrastanja Tekuéina. Boja.

Reference : Odgovara Regulativi (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex Il i Regulativi (EC) No.
1272/2008 (CLP)

15.2 Procjena kemijske : Procjena sigurnosti kemikalije nije bila provedena.
sigurnosti

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

P Naznaduje informacije koje su se promijenile od prethodne izdane verzije.

Datum izdanja/Datum revizije : 09/06/2021
Verzija :3 14/16 Al(ZONObEl
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ODJELJAK 16.: Ostale mformacue

Kratice i akronimi : ATE = Visoko procijenjena toksi¢nost
CLP = Regulacija klasifikacije, oznaCavanja i pakiranja [Uredba (EZ) Br. 1272/2008]
DMEL = lzvedeni minimalni nivo ucinka
DNEL = lzvedeni stupanj bez ucinka
EUH izvjestaj = CLP-specifi¢an izvjestaj o opasnosti
PBT = Postojan, bioakumulativni i toksi¢ni
PNEC = Predvidena koncentracija bez efekta
RRN = REACH Registracijski broj
vPVB = Vrlo otporno i vrlo bioakumulativho

Procedura koja se koristi za dobivanje klasifikacije prema Propisu (EC) Br 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikacija Obrazlozenje

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Na temelju test podataka
Metoda kalkulacije
Metoda kalkulacije
Metoda kalkulacije
Metoda kalkulacije
Metoda kalkulacije

Cijeli tekst skracenih H ' |H226 Zapaljiva tekuéina i para.
iskaza H302 Stetno ako se proguta.
H304 Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u diS$ni sustav.
H312 Stetno u dodiru s kozom.
H315 Nadrazuje kozu.
H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
H318 Uzrokuje teSke ozljede oka.
H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
H330 Smrtonosno ako se udide.
H332 Stetno ako se udige.
H335 Moze nadraziti diSni sustav.
H336 Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H373 Moze uzrokovati osteéenje organa tijekom produljene ili
ponavljane izloZenosti.
H400 \rlo otrovno za vodeni okolis.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoli§, s dugotrajnim ucincima.
H411 Otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.
H412 Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ugincima.
H413 MozZe uzrokovati dugotrajne Stetne ucinke na vodeni
okolis.

Cijeli tekst klasifikacija

Acute Tox. 2, H330
[CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312

AKUTNI TOKSICITET (udisanje) - 2. kategorija
AKUTNI TOKSICITET (oralno) - 4. kategorija

AKUTNI TOKSICITET (kozni) - 4. kategorija

Acute Tox. 4, H332 AKUTNI TOKSICITET (udisanje) - 4. kategorija
Aquatic Acute 1, H400 [VODENA OPASNOST (AKUTNA) - 1. kategorija
Aquatic Chronic 1, H410 VODENA OPASNOST (DUGOTRAJNA) - 1. kategorija
Aquatic Chronic 2, H411 [VODENA OPASNOST (DUGOTRAJNA) - 2. kategorija
Aquatic Chronic 3, H412 VODENA OPASNOST (DUGOTRAJNA) - 3. kategorija
Aquatic Chronic 4, H413 |VODENA OPASNOST (DUGOTRAJNA) - 4. kategorija
Asp. Tox. 1, H304 OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija

EUHO066 Ponavljano izlaganje moze prouzrociti susenje ili pucanje
koze.

Eye Dam. 1, H318 TESKA OZLJEDA OKA/NADRAZUJUCE ZA OKO - 1.
kategorija } .

Eye Irrit. 2, H319 TESKA OZLJEDA OKA/NADRAZUJUCE ZA OKO - 2.
kategorija

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315

ZAPALJIVE TEKUCINE - 3. kategorija
NAGRIZAJUCE/NADRAZUJUCE ZA KOZU - 2.
kategorija

PREOSJETLJIVOST U DODIRU S KOZOM - 1.
kategorija

Skin Sens. 1, H317

Datum izdanja/Datum revizije
Verzija :3

STOT RE 2, H373

STOT SE 3, H335

09/06/2021
15/16

SPECIFICNA TOKSICNOST ZA CILJANE ORGANE -
PONAVLJANO IZLAGANJE - 2. kategorija

SPECIFICNA TOKSICNOST ZA CILJANE ORGANE -

AkzoNobel
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ODJELJAK 16.: Ostale informacije

JEDNOKRATNO IZLAGANJE (Nadrazivanje di§nog
sustava) - 3. kategorija

STOT SE 3, H336 SPECIFICNA TOKSICNOST ZA CILJANE ORGANE -
JEDNOKRATNO IZLAGANJE (Narkoza) - 3. kategorija

Datum tiskanja : 09/06/2021
Datum izdanja/ Datum : 09/06/2021
revizije

Datum prethodnog izdanja : 29/08/2018
Verzija : 3

Obavijest ¢itaocu

VAZNA NAPOMENA: Informacijama sadrzanim u ovom tehnié¢kom listu (koji je podlozan povremenim
izmjenama) nije namjera da budu iscrpne. Predstavljene su u dobroj vjeri i vjeruje se da su to¢ne na datum
pripreme. Korisnik je duzan provjeriti vazenje ovog tehni¢kog lista prije nego sto krene koristiti proizvod na
koji se list odnosi.

Osobe koje koriste ove informacije moraju, prije uporabe odgovarajuceg proizvoda, prosuditi je li on prikladan
svojoj svrsi. Ako mu svrha nije ista kao onoj koja se preporuc¢uje u ovom sigurnosno-tehni¢kom listu, korisnik
koristi proizvod na vlastiti rizik.

PROIZVODACEVO ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Proizvodaé nema nadzor nad, niti je upoznat s, uvjetima,
metodama i éimbenicima koji utje€u na rukovanje, skladiStenje, primjenu, korisStenje i odlaganje ovog
proizvoda. Proizvodac¢ stoga ne preuzima odgovornost ni za kakve Stetne posljedice koje se mogu dogoditi pri
rukovanju, skladiStenju, primjeni, koriStenju, zlouporabi ili zbrinjavanju proizvoda te, u mjeri u kojoj je to
dopusteno mjerodavnim pravom, proizvodac¢ izri€ito pori€e odgovornost za bilo kakve i sve gubitke, Stete i(li)
troskove koji proizlaze ili su na bilo koji na€in povezani sa skladiStenjem, rukovanjem, koriStenjem ili
odlaganjem proizvoda. Sigurno rukovanje, skladiStenje, koriStenje i odlaganje su odgovornost korisnika.
Korisnici moraju postivati sve vazece zdravstvene i sigurnosne propise.

Ukoliko drukgéije nije dogovoreno, sve proizvode dobavljamo prema nasim standardnim odredbama i uvjetima
poslovanja, koji ukljuc¢uju ograni¢enja odgovornosti. Molimo, progcitajte ih i(li) relevantni sporazum koji ste
sklopili s AkzoNobelom (ili, ovisno o slué¢aju, s njemu pridruzenom tvrtkom).

© AkzoNobel

Datum izdanja/Datum revizije : 09/06/2021
Verzija :3 16/16 AI(ZONObeI



